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9. médositas
Varoskozpont kornyezetrendezési terve szerinti kiigazitas

Képviseld-testiilet 33/2014.(111.20.) OH. hatdrozatiban kezdeményezte a terv kiigazit6 jellegii
modositasat.

'112/2012.(1X.24.) OH. hatérozattal timogatott partneri vélemény szerint kiegészitve

9. mddositas ismertetése



Tanulmanyterv Tervezd: Farkas Gdbor DLA)
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asefalt burkolat
beton elemes dburkolat

Kerekprit beton elemes burkolata sirga szinben

K3 burkolat
parkolok burkolata
meglévd beépités
javasolt beépites
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Kemyozetrendezési hoyszinrajz & Ké-1
A telies tervezési toriletre =
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Fotok

Helyzetleiras

A varos kozponti tere a Varoshaz tér. Térfalai kialakultak, a vele szerves egységben 1év6 varosi
t6 kornyezetrendezése is megvaldsult. A tér kozteriileteinek kialakitdsa a gépjarmii és
gyalogosfeliiletek és zoldfeliiletek, fasitdsok kialakitdsa még hatravan. Megoldasara
tanulmanyterv késziilt. A tanulmanyterv szerinti kiigazitasok rendezési tervi bevezetését
szolgdlja jelen mddositas.

A tanulmanyterv épiilet elhelyezéssel nem szdmol, ebbdl kovetkezden jellemzoen kozteriilet-
alakitasra vonatkozik a médositds. A tervezett kozteriiletek épitési telkeket is érintenek ezért
modosul az dvezeti tagolddds: 4j (Vt-2*) épitési alovezet keriil bevezetésre.

Egyidejlileg az Attila utcai beépités is részletesebb szabalyozasara keriil sor a szabalyozasi terv
és a HESZ 6.8(5) bekezdés kovetkezd kiegészitésével:

(5) Hézagosan zdrtsoru beépitési mod az oldalhatdron dllo és a zdrtsorii beépités kozotti
dtmenetet képezo beépitési mod, ahol az épitési hely oldalhatdron dllo beépités szerinti, a
kozteriilet feloli sdav ovezeti leirdsban meghatdrozott eltérésével.

A kozteriilet feloli savban csak egy épiilet épitheto.
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A sdvon kiviili épiilet(rész) oldalhatdron dllo épitési hely szerint telepitendo. Az
épitménymagassdg legfeljebb 5,5 m (Lke-4 dvezetben 4,5 m); kivéve, ha az épiilet(rész)
tavolsdga mindkét oldalso telekhatdrtol az 5,5 (illetve 4,5) m-t meghaladja, az
épiiletrész szamitott épitménymagassdga legfeljebb az oldalso telekhatdrtol valo
legkisebb tdavolsdg lehet, de nem haladhatja meg az ovezetben meghatdrozott
épitménymagassdg mértékét.
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Tanulmanyterv a foldhivatali nyilvantartas szerinti telekhatarok fedvényével

Tanulmanyterv alapjan a szabalyozasi kiigazitasok helyszinei az alaptérképen:

Ovoda telkét érintden tervezett kozteriilet (hatédlyos terv nem tartalmazza)

Térsashazak €s intézmény telkét érintden tervezett kozteriilet (hatdlyos terven kozteriiletként
kiszabélyozott)
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Javaslatok

Rendezési tervi kiigazitas fobb célkitlizései fontossagi sorrendben:
Kozteriilet-alakitas -méltd varosi tér fotér-képzés
Utemezett megvaldsithatésig
Intézmények bovithetdségének lehetdsége
Parkol6igények kielégitése

Megvaldsitas eszkozei:
Régi és mai varoshaza intézménytelkének kiszabdlyozdsa, 6nallo telepiiléskdzpont Gvezet
kijelolésével.
Térsashazak kozteriilet feldli telekrészeinek kozcélu teriilethasznélati kijelolése

Szabdlyozas részletei
Az intézmény és a tarsashaz telkek Vt-2* épitési ovezetbe javasoltak a kovetkezo eldirdsokkal:
Vt-2%
Beépitettség: max 80%
Kialakithat telek: 500m’
Hdtsokert: nincs
Zoldfeliilet: min 20%
A szabdlyozdsi terven jelolt telekrész kozhaszndlatu.
Az ovezet parkoloigénye sajdt telken és kozteriileten biztositando.

Ervényes szerkezeti terv
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Hatalyos szabalyozas (B6 szabalyozasi tervi szelvény részlete)
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Moédositott szabalyozas (B6 szabdlyozasi tervi szelvény részlete)
kozteriiletté alakithato telekrész 1 diszburkolat
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keritetlen telekrész-diszburkolati kozteriileti kialakitassal
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