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3. ElŖzm®nyek, a Megb²z· adatai, a vizsg§lat m·dja,  
 a Megb²z· adatszolg§ltat§sa 
 
 
A Lajosmizse V§ros ¥nkorm§nyzat§nak tulajdon§ban l®vŖ kºzmŤvagyon mŤszaki 
§llapot§nak, vagyon®rt®k®nek valamint jºvŖben esed®kes p·tl§si kºlts®geinek ismerete 
elengedhetetlen az ®rintett ºnkorm§nyzat sz§m§ra a v²zikºzmŤvel kapcsolatos 
vagyongazd§lkod§si dºnt®shozatal§ban. A fel§ll²tott objektumszintŤ vagyonlelt§r 
alapj§n a vagyon §llapot§nak ®s val·s ®rt®k®nek meghat§roz§s§val lehetŖs®g van 
tov§bb§ a sz¿ks®ges rekonstrukci·s feladatok ¿temez®s®re, a v§rhat· p·tl§si ®rt®kek 
kidolgoz§s§ra. 
 
Az ¿zemeltet®si ®s vagyongazd§lkod§si feladatok ell§t§s§hoz teh§t az 
¿zemeltetett rendszer vagyon®rt®k®t meg kell hat§rozni, ebbŖl eredeztethetŖ a 
kºzfeladat ell§t§s§t hossz¼t§von biztos²t· gazdas§gi felt®tel, a sz¿ks®ges fel¼j²t§sokra 
forr§st biztos²t· amortiz§ci· m®rt®ke. 
 
 
A Megb²z· neve ®s c²me:  
 
Lajosmizse V§ros ¥nkorm§nyzata 
6050 Lajosmizse, V§rosh§z t®r 1. 
 
 
A Megb²z· jog§ll§sa: 
 
A vizsg§lt vagyonelemek tulajdonosa. 
 
 
A vizsg§lat m·dja: 

 

¶ a kitakart, l§that· vagyonelemek megtekint®se helysz²ni bej§r§s sor§n 

¶ mintav®telszerŤ vizsg§lata f®nyk®pes §llapotrºgz²t®ssel 

¶ a takart, nem l§that· vagyonelemek vonatkoz§s§ban rendelkez®sre bocs§tott 
adatszolg§ltat§s (digit§lis t®rk®p) alkalmaz§s§val 

¶ a kºzmŤvezet®kek sarokpontjainak koordin§t§it geod®ta bevon§s§val hat§roztuk 
meg az ¿zemeltetŖ §ltal szolg§ltatott digit§lis t®rk®p alapj§n 

 
Az §llapot®rt®kel®s sor§n az §llapotra vonatkoztatott sz§zal®kos ®rt®k felv®tele tºrt®nt. 
 

A helysz²ni bej§r§s mellett rendszeres konzult§ci·ra ker¿lt sor az ¿zemeltetŖ 
szakembereivel. 
 
 
A vagyon®rt®kel®st megrendelŖ adatszolg§ltat§sa: 
 

¶ a r®szleges mŤszaki inform§ci·-szolg§ltat§s 

¶ a l§that· ®s kitakart vagyonelemek helysz²ni szeml®j®nek lehetŖv® t®tele 
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A v²zikºzmŤ vagyon ®rt®kel®s®hez §tadott dokumentumok jegyz®ke: 
 

1. iv·v²z rendszer digit§lis t®rk®pe 

2. szennyv²z rendszer digit§lis t®rk®pe 

3. ¿zemeltet®si utas²t§si jegyzŖkºnyvek 

4. v²zjogi l®tes²t®si enged®lyek 

5. v²zjogi ¿zemeltet®si enged®lyek 
 
Az elŖ§ll²tott adat§llom§ny elegendŖ inform§ci·t szolg§ltat a kºzmŤvagyon 
vagyon®rt®kel®s®nek v®grehajt§s§hoz, valamint az objektumszintŤ t®teles vagyonlelt§r 
elk®sz²t®s®hez. A vagyon®rt®kel®st a vagyon®rt®kel®s fordul·napj§n rendelkez®s¿nkre 
§ll·, a tanulm§nyban szereplŖ adatok, inform§ci·k alapj§n v®gezt¿k el. 
 
A vagyon®rt®kel®si szakv®lem®ny k®sz²t®sekor folyamatos adategyeztet®sek zajlottak, 
a munk§t ²gy a megrendelŖ szakembereinek alkalmuk volt figyelemmel k²s®rni, a 
konzult§ci·kon r®szt vettek.  
 
Az elk®sz¿lt munkar®szekkel kapcsolatban a tov§bbi munkav®gz®s szempontj§b·l 
l®nyeges k®rd®sekben §ll§st foglaltak. 
 
 
A Megb²z· §ltal tºrt®nt adatszolg§ltat§sb·l eredŖ ®rt®kel®si hib§k®rt nem v§llalunk 
felelŖss®get.  
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4. A Megb²z· utas²t§sa, a vagyon®rt®kel®s c®lja 

 
 
 
A Megb²z· utas²t§sa: 
 
A kºzmŤvagyon val·s ®rt®k®nek meg§llap²t§sa, a kiv§lasztott vagyon®rt®kel®si 
m·dszertan alapj§n a Vagyon®rt®kel®si szakv®lem®ny (tov§bbiakban: szakv®lem®ny) 
elk®sz²t®se.  

 
A vagyonlelt§r alapj§n a vagyon §llapot§nak ®s p·tl§si ®rt®k®nek meghat§roz§s§val 
lehetŖs®g van a sz¿ks®ges rekonstrukci·s feladatok ¿temez®s®re, a v§rhat· p·tl§si 
®rt®kek kidolgoz§s§ra. A fel§ll²tott adatb§zis alapj§t k®pezheti a rekonstrukci·s 
¿temterv k®sz²t®s®nek is. 
 
A vagyon®rt®kel®s sor§n ºssze§ll²tott vagyonlelt§r emellett mell®klet®t k®pezheti: 

- ¿zemeltet®si szerzŖd®snek 

- vagyonkezel®si szerzŖd®snek/b®rleti szerzŖd®snek/koncesszi·s szerzŖd®snek 
 
 
A Vagyon®rt®kel®s c®lja: 
 

A vagyon®rt®kel®s c®lja a kºzmŤvagyon val·s ®rt®k®nek meg§llap²t§sa. 
 
A szakv®lem®ny a vizsg§lt kºzmŤvagyon vagyonkezelŖi szerzŖd®st megalapoz· 
vagyon®rt®k®nek meghat§roz§s§t ir§nyozza elŖ. 
 
A szakv®lem®ny elegendŖ inform§ci·t ny¼jt az ®rt®kel®s vil§gos alapj§nak ®s az ºsszes 
egy®b vonatkoz· t®nyezŖnek a meghat§roz§s§hoz, a tan¼s²tv§nyt felhaszn§l· f®l 
f®lrevezet®s®nek elker¿l®s®hez. 
 
Az ®rt®kel®si szakv®lem®nyben korl§tozottan forgalomk®pes v²zikºzmŤ tºrzsvagyont 
®rt®kelt¿nk. A vagyon®rt®k meghat§roz§sakor alkalmazott felt®telek az al§bbiak: 
 

1. Az ®rt®kel®s t§rgy§t k®pezŖ  v²zikºzmŤ rendszer ®rt®k®t elsŖdlegesen annak 
¼jraelŖ§ll²t§si ®rt®ke t¿krºzi. A l®tes²tm®nyek ¼jraelŖ§ll²t§si ®rt®k®t a ĂFajlagos 
¼tmutat· KEOP szennyv²ztiszt²t§si, iv·v²z-ell§t§si projektekhezò1 
kºlts®gkalkul§ci·j§val valamint egyedi mŤszaki kºlts®gbecsl®s alapj§n 
hat§roztuk meg. 
 

2. A meghat§rozott teljes ¼jraelŖ§ll²t§si kºlts®g k®pezte azt a kiindul§si ®rt®ket, 
amelyre a h§l·zat ®s annak elemei eset®ben mind a fizikai, mind funkcion§lis 
avults§got figyelembe vett¿k. 

 
 
 

                                                
1 http://www.energiakozpont.hu/keop/hirek/100226-fajlagos-utmutato-keop-szennyviztisztitasi-ivoviz-ellatasi-

projektekhez 

http://
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Az ¼jraelŖ§ll²t§si kºlts®gbe ®rtendŖ a tervez®si, az enged®lyez®si, a v§llalkoz§si, a 
kivitelez®si, a beruh§z·i, a p®nz¿gyi ®s minden egy®b t®nylegesen fizetendŖ kºlts®g is, 
vagyis ide ®rtendŖ a hat§lyos sz§mviteli tºrv®ny szerinti beker¿l®si ®rt®kk®nt 
meghat§rozott kºlts®gek.  
 
A vagyon®rt®k a vagyon®rt®kelŖ szakm§ban szok§sos m·dszerek alapj§n ker¿l 
meg§llap²t§sra, a le²rt kºvetkeztet®sek abszol¼t m·don nem garant§lhat·k ®s nem 
bizony²that·k. 
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5. Vagyon®rt®kel®s m·dszertana ®s az alkalmazott m·dszer kiv§laszt§sa 

 
5.1. A vagyon®rt®kel®s m·dszertana 

 
A szakv®lem®ny megfelel a v²zikºzmŤvek vagyon®rt®kel®s®nek szab§lyair·l sz·l· 
24/2013. (V.29) NFM rendeletnek, illetve az alkalmazott elj§r§s kiv§laszt§sa, valamint 
az ®rt®kel®s sor§n meg§llap²tott ®rt®kadatok az 1/2002.(BK.8.) BM-E¿M-FvM,-GM-ISM-

KºM-K¥VIM-NK¥M-OM-SZCSM kºzºs miniszt®riumi ir§nyelve alkalmaz§s§val lettek 
meg§llap²tva. 
 
A kiadott miniszt®riumi ir§nyelv, a TEGOVA (az angol The European Group of 

Valuers of Fixed Assets - az Ćll·eszkºz®rt®kelŖk Eur·pai Csoportja) aj§nl§s§ban 
kiadott ®s haszn§latos EVS 2003 ®rt®kel®si szabv§nyok §ltal§nos elveinek 
felhaszn§l§s§val alakult ki, ®s k¿lºnbºzteti meg a forgalomk®ptelen, a korl§tozottan 
forgalomk®pes ®s a forgalomk®pes ingatlanfajt§k szerinti ®rt®kel®s m·dszertan§t. 
 
Az ®rt®kel®si ir§nyelvek figyelembe v®tel®vel meghat§rozott ºnkorm§nyzati ingatlanok 
forgalomk®pess®ge szerinti ®rt®kel®si m·dszertan alapj§n:  

¶ forgalomk®pes ingatlan eset®n piaci ºsszehasonl²t· ®rt®kel®si elj§r§st kell 
alkalmazni 

¶ forgalomk®ptelen ®s a korl§tozottan forgalomk®pes l®tes²tm®nyekn®l 
kºlts®galap¼ ®rt®kel®si elj§r§st kell alkalmazni 

 
Az egyes §llami tulajdonban l®vŖ vagyont§rgyak ºnkorm§nyzati tulajdonba ad§s§r·l 
sz·l· 1991. ®vi XXXIII. tºrv®ny 20.Ä (2) bekezd®se szerint a v²zikºzmŤvek az 
ºnkorm§nyzati tºrzsvagyon kºr®be tartoznak, ®s korl§tozottan forgalomk®pesek. 
 
A fŖ szab§ly: 

A korl§tozottan forgalomk®pes ingatlanok ®rt®kel®se kºlts®galap¼ ®rt®kel®si m·dszerrel 
tºrt®nhet. Egyedi, nem §ltal§nos²that· ism®rvekkel rendelkezŖ vagyont§rgyak eset®n, 
az ®rt®kel®s m·dszer®nek meghat§roz§sa egyedi elb²r§l§st, ®s dºnt®st ig®nyelhet. 

A kºlts®galap¼ ®rt®k-megkºzel²t®s l®nyege, hogy az ingatlan ¼jraelŖ§ll²t§si kºlts®g®bŖl 
le kell vonni az idŖ m¼l§sa miatti avul§st.  

A kºlts®galap¼ ®rt®kel®si elj§r§s sor§n megk¿lºnbºztet¿nk a magyar terminol·gia 
szerint (I.) p·tl§si vagy helyettes²t®si kºlts®galap¼ m·dszert, ®s (II.) index§lt 
kºlts®galap¼ m·dszert. 

A kºlts®galap¼ ®rt®k-megkºzel²t®s sor§n az ingatlan ¼jraelŖ§ll²t§si kºlts®g®bŖl le kell 
vonni az idŖ m¼l§sa miatti avul§st, majd ehhez kell hozz§adni a fel®p²tm®nyhez tartoz· 
ingatlan-nyilv§ntart§s tulajdoni lapj§n rºgz²tett fºldter¿let ®rt®k®t. A m·dszer fŖ 
§ltal§nos l®p®sei: 

1. A telek®rt®k meghat§roz§sa. 
2. A fel®p²tm®ny ¼jra®p²t®si vagy p·tl§si kºlts®g®nek meghat§roz§sa. 
3. Avul§sok sz§m²t§sa. 
4. A fel®p²tm®ny ¼jraelŖ§ll²t§si kºlts®g®bŖl az avul§s levon§sa ®s a telek®rt®kkel val· 
ºsszegz®se. 
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Az ingatlanok ®rt®ke (telek, al®p²tm®nyek, fel®p²tm®nyek) komplex ®rt®k, melybŖl a 
telek ®rt®k®t k¿lºn kell v§lasztani, az ingatlan vagyon kataszterszerkezete miatt. A telek 
®rt®kel®s®t a piaci ºsszehasonl²t· adatok elemz®s®n alapul· ®rt®kel®si m·dszer 
egyszerŤs²tett v§ltozat§val kell elv®gezni. A fºldter¿let ®rt®k®t annak ¿res §llapotban 
val· ®rt®kel®s®vel kell meg§llap²tani a piaci ºsszehasonl²t· adatok elemz®s®n alapul· 
m·dszer szerint. A sz§m²t§sok sor§n a telek®rt®ket k¿lºn kell kezelni, mivel az 
ingatlanvagyon-kataszterben is k¿lºn adatlapon kell nyilv§ntartani.  
 
Az ¼jra®p²t®si vagy p·tl§si kºlts®g olyan szerkezeteket ®s ®p²t®si munk§t takar, 
amellyel az ®rt®kel®s idŖpontj§ban a megl®vŖ funkci·k a legkisebb kºlts®ggel, de 
azonos hasznoss§ggal p·tolhat·ak lenn®nek. A p·tl§si ®s az ¼jra®p²t®si kºlts®g 
egy¿ttesen: ¼jraelŖ§ll²t§si kºlts®g. 
 
Az ¼jraelŖ§ll²t§si kºlts®gbe kell ®rteni a kºzmŤves²t®si, a tervez®si, az enged®lyez®si, a 
v§llalkoz§si, a kivitelez®si, a beruh§z·i, a p®nz¿gyi ®s minden egy®b t®nylegesen 
fizetendŖ kºlts®get, amely az ¿zembe helyez®sig felmer¿lt. Az ¼jraelŖ§ll²t§si kºlts®gek 
r®szletes szab§lyai a sz§mviteli tºrv®nyben tal§lhat·. Ezeket a kºlts®geket a t®nyleges 
®p²t®si piaci §rak alapj§n kell meghat§rozni. 
 
A kºlts®galap¼ ®rt®k meghat§roz§sa a fel®p²tm®ny ¼jraelŖ§ll²t§si kºlts®g®bŖl az avul§s 
levon§s§val tºrt®nik. Az ¼jraelŖ§ll²t§si kºlts®get az avults§ggal csºkkentve ad·dik a 
kºlts®galapon sz§m²tott val·s v²zikºzmŤ vagyon®rt®k. 
 
 

I. A p·tl§si vagy helyettes²t®si kºlts®g m·dszere 

 
Ennek a m·dszernek az alkalmaz§sakor elŖszºr is szak®rtŖi szemmel lelt§rba kell 
foglalni az ®rt®kelni k²v§nt eszkºzºket. Ezt kºvetŖen meg kell hat§rozni az egyes 
eszkºzºk aktu§lis §r§t, ®s elemezni kell ®rt®kcsºkken®s¿ket. Az ®rt®kel®sben az 
ºsszes eszkºzt szerepeltetni kell, f¿ggetlen¿l att·l, hogy az ºnkorm§nyzat 
kºnyvel®s®ben ezek kor§bban szerepeltek-e vagy sem. 
 
P·tl§si ®rt®k: Az eredetivel azonos eszkºz ¼jragy§rt§s§nak, ®p²t®s®nek ¼jraelŖ§ll²t§si 
kºlts®ge. 

Helyettes²t®si ®rt®k: Az ®rt®kmeghat§roz§s pillanat§ban azonos sz²nvonal¼ eszkºz 
beszerz®s®nek, ¼jra-elŖ§ll²t§s§nak kºlts®ge. 

Vagyon®rt®k: A haszn§latb·l, ºreged®sbŖl vagy avul§sb·l eredŖ ®rt®kcsºkken®ssel 
csºkkentett p·tl§si, vagy helyettes²t®si ®rt®k. 
 
A fajlagos ¼jraelŖ§ll²t§si kºlts®geket a kºzmŤ-®p²tŖkkel, kivitelezŖkkel egyeztetve, 
t®nyleges ®s fellelhetŖ piaci inform§ci·k alapj§n, felhaszn§lva a ĂFajlagos ¼tmutat· 
KEOP szennyv²ztiszt²t§si, iv·v²z-ell§t§si projektekhezò2 c. kºlts®gkalkul§ci·j§ban 
szereplŖ §rakat, kalkul§ltuk. 
 
Az ¼jraelŖ§ll²t§si kºlts®g §ltal§nos forgalmi ad·t nem tartalmaz. 
 
 
 
 

                                                
2 http://www.fi.kvvm.hu/index.php?pid=5&sid=23&hid=170 
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II. Az index§lt kºlts®g m·dszere 

 
Az ingatlan meg®p²t®s®nek eredeti kºlts®geibŖl vagy annak kºnyv szerinti ®rt®k®bŖl 
index§l§ssal levezetett ¼jraelŖ§ll²t§si ®rt®k csak kiv®teles esetben fogadhat· el. Ilyen 
eset lehet, ha az ingatlan n®h§ny ®ven bel¿l k®sz¿lt el, ®s ha a beker¿l®si kºlts®geket 
megb²zhat·an dokument§lt§k. 
Ezzel a m·dszerrel a dokument§lt ®s ismert beszerz®skori ®rt®k alapj§n meg§llap²that· 
az eszkºz aktu§lis vagyon®rt®ke. Az aktu§lis vagyon®rt®k kisz§m²t§sa a beruh§z§sok 
§rm·dosul§s§nak figyelembe v®tel®vel tºrt®nik.  
 
Az index§lt kºlts®g m·dszer l®p®sei: 

+  az eszkºz m¼ltb®li beszerz®si §ra, vagy elŖ§ll²t§si kºlts®ge a p®nz idŖ®rt®k®vel 
(ez az infl§ci·s hat§s) korrig§lva 

=  a jelenbeli piaci ®rt®k 
-  az ®rt®kcsºkken®s m®rt®k®nek meg§llap²t§sa mŤszaki norm§k alapj§n 
=  az eszkºz vagyon®rt®ke 

 
 
Az avul§sok m®rt®k®nek meg§llap²t§sa 
 
Az avults§g az idŖ m¼l§sa miatti ®rt®kcsºkken®s. E kateg·ri§nak h§rom fŖ eleme van: a 
fizikai roml§s, a funkcion§lis avul§s ®s a kºrnyezeti avul§s.  

¶ A fizikai roml§s eset®ben az ºssz®rt®khez viszony²tva figyelembe kell venni az 
®p²tm®nyek szerkezeteinek roml§s§t ®s a szerkezetek ar§ny§t. A fizikai avul§si 
sz§m²t§sokn§l a fel®p²tm®ny gazdas§gosan h§tral®vŖ (marad®k) ®lettartam§t 
kell figyelembe venni. 

¶ A funkcion§lis avul§s a gazdas§gtalan, korszerŤtlen megold§sokat jelenti. Az 
®rt®kelŖnek m®rlegelnie kell a korszerŤ l®tes²tm®ny adta, a vizsg§lt 
l®tes²tm®nyhez k®pest tºbbletszolg§ltat§sait, illetve azokat a korszerŤ 
kºvetelm®nyeket, amelyeket a vizsg§lt l®tes²tm®ny k®ptelen kiel®g²teni. 

¶ A kºrnyezeti avul§sban sz§mba kell venni a kºrnyezetben bekºvetkezett minden 
olyan v§ltoz§st, amelynek negat²v, esetleg pozit²v hat§sa van az ingatlan 
®rt®k®re. A negat²v kºrnyezeti avul§s az ingatlanon elv®gzett beruh§z§ssal teljes 
m®rt®kben soha nem §ll²that· helyre. 

 
Az ®rt®kcsºkken®st mŤszaki alapvizsg§latok, elemz®sek, a hasznos ®s v§rhat· 
(marad®k) ®lettartamok figyelembe v®tel®vel §llap²tottuk meg. 
 
V§rhat· ®lettartam: az ®p²t®skor tervezett gazdas§gos ®lettartam, amely alatt az 
amortiz§lhat· eszkºzt az ¿zemeltetŖ a v§rhat· fizikai elhaszn§l·d§s (mŤszakok sz§ma, 
tev®kenys®gre jellemzŖ kºr¿lm®nyek, az eszkºz fizikai jellemzŖi), erkºlcsi avul§s 
(technol·giai v§ltoz§sok, term®kek ir§nti kereslet), az eszkºz haszn§lat§val kapcsolatos 
jogi ®s egy®b korl§toz· t®nyezŖk figyelembev®tel®vel v§rhat·an haszn§lni fog. 
 
Marad®k ®lettartam: az ®rt®kel®s fordul·napj§t kºvetŖ sz§m²tott vagy becs¿lt h§tral®vŖ 
®lettartam, mely alatt az amortiz§lhat· eszkºzt az ¿zemeltetŖ a v§rhat· fizikai 
elhaszn§l·d§s, erkºlcsi avul§s ®s az eszkºz haszn§lat§val kapcsolatos jogi ®s egy®b 
korl§toz· t®nyezŖk figyelembev®tel®vel v§rhat·an haszn§lni fog. 
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FŖ szab§ly: 
 

A korl§tozottan forgalomk®pes vagyont§rgyak mŤszaki szeml®letŤ vagyon®rt®kel®se 
sor§n a fizikai ®s funkcion§lis avul§s m®rt®k®t az ¼jraelŖ§ll²t§si kºlts®g 
meg§llap²t§s§n§l kell sz§mba venni ®rt®kkorrekci·s t®nyezŖk®nt. A v²zikºzmŤ-vagyon 
eset®ben a kºrnyezeti avul§s miatti ®rt®kkorrekci·s t®nyezŖ elhanyagolhat·. 
 
Az avults§g m®rt®ke a kºvetkezŖ m·don hat§rozhat· meg: 

¶ a v§rhat· ®lettartam ºsszeg®vel el kell osztani a hasznos ®lettartamot (avults§gi 
mutat·) 

¶ mŤszaki §llapotfelm®r®s, ®s ®rt®kel®s sor§n becsl®s, egy®ni b²r§lat sor§n 
(korrig§lt avults§gi mutat·) 

 
Az avults§g m®rt®k®t sz§zal®kban adjuk meg. 
 
A v²zikºzmŤ-h§l·zat avults§g§nak meg§llap²t§sa a h§l·zat ®lettartam§nak 
figyelembev®tel®vel tºrt®nt. 
 
Az ¿zemelŖ vezet®kn®l 10 %-os avults§gi ®rt®kn®l kisebbet nem vett¿nk figyelembe, 
kiv®ve, ha azonnali fel¼j²t§si, vagy azonnali selejtez®s sz¿ks®ges. 
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5.2. A kiv§lasztott vagyon®rt®kel®si m·dszer 

 
A fentiek alapj§n a v²zikºzmŤ rendszer ®rt®kel®se a p·tl§si vagy helyettes²t®si, azaz 
¼jraelŖ§ll²t§si kºlts®galap¼ ®rt®kel®si elj§r§ssal tºrt®nt.  
 
A vizsg§lt v²zikºzmŤ-h§l·zat elemei a kutak, v²zmŤtelep, v²ztorony, iv·v²zell§t· h§l·zat, 
szennyv²zelvezetŖ h§l·zat, szennyv²z §temelŖk, szennyv²ztiszt²t· telep. 
 
A v²zikºzmŤ rendszer vagyon®rt®k®nek meghat§roz§sa eset®ben a komplex 
vagyon®rt®ken bel¿l a telek®rt®ket nem vett¿k figyelembe.  
 
Az ºnkorm§nyzati vagyonkataszterben a v²zikºzmŤ-h§l·zat sz§mbav®tel®t a ĂKò KºzmŤ 
v²z-csatorna adatlapj§n kell nyilv§ntartani. A v²zikºzmŤ-h§l·zat terepszint alatti elemeit 
a fºldhivatal ingatlan-nyilv§ntart§sa nem tartalmazza. 
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6. Vagyonelemek bemutat§sa 
 
 
A telep¿l®s v²zell§t§s§t biztos²t· v²zb§zist 6 db m®lyf¼r§s¼ k¼t alkotja, melybŖl 4 db 
vesz r®szt a telep¿l®s kºzmŤves v²zell§t§s§ban.  
 
Az ¿zemelŖ kutak jelenleg kºzvetlen a h§l·zatra termelnek. 
 
A v²zt§rol§sra ®s az egyenletes h§l·zati nyom§s biztos²t§s§ra 200 m3 t®rfogat¼ 
aquagl·busz van a telep¿l®sen. 
 
A v²zell§t· rendszer adatai: 

V²zikºnyvi sz§m: II/151 

V²zjogi ¿zemeltet®si enged®ly sz§ma: 30.155-5/1986 

 
 
A szennyv²zelvezet®s a telep¿l®sen gravit§ci·s ®s nyomott rendszerŤ 
csatornah§l·zattal ®s 10 db szennyv²z§temelŖvel megoldott.  

A szennyv²ztiszt²t· telep eleveniszapos, §tfoly§sos biol·giai tiszt²t§ssal mŤkºdik.  
 
A szennyv²zelvezetŖ rendszer adatai: 

V²zikºnyvi sz§m: BajaV/2585 

V²zjogi ¿zemeltet®si enged®ly sz§ma: a bŖv²t®s kapcs§n ¼j ¿zemeltet®si  
 enged®ly kiad§sa van folyamatban  

 
 
Az al§bbiakban r®szletesen bemutatjuk a Lajosmizse v§ros ter¿let®n l®vŖ v²zikºzmŤ 
rendszert. 
 
 

6.1. Kutak mŤszaki bemutat§sa ®s ki®rt®kel®se 

 
A telep¿l®s teljes iv·v²zig®ny®t 6 db m®lyf¼r§s¼ k¼t biztos²tja, amelyek kºz¿l az 
¿zemm®rnºks®g telephely®n (6050 Lajosmizse, Cegl®di ¼t 77.) tal§lhat· 2. ®s 4. 
sz§m¼, valamint az ºn§ll· ter¿leten l®vŖ 5. ®s 6. sz§m¼ kutak vesznek r®szt a 
kºzmŤves iv·v²z-szolg§ltat§sban.  
 
A telep¿l®s v²zell§t§s§t biztos²t· v²zb§zis 6 db m®lyf¼r§s¼ k¼tja kºz¿l az 1. sz§m¼ k¼t 
belter¿leten, a 2., 3., 4., 5., 6. sz§m¼ m®lyf¼r§s¼ k¼t a k¿lter¿leten, h§rom k¿lºn§ll·, 
ker²t®ssel kºr¿lker²tett, z§rt v®dter¿leten helyezkedik el.  
Az 1. 2. 3. 4. sz§m¼ kutak a v²zmŤ v®dter¿let®n bel¿l, az 5. sz§m¼ k¼t a Mizsei ¼t 708/4 
hrsz. alatt, a 6-os k¼t az aut·p§lya mellett a 0275/13 hrsz-¼, beker²tett v®dŖºvezettel 
ell§tott ter¿leten tal§lhat·. 
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6.1.1. Kutak jellemzŖ adatai: 
 

Megnevez®s 
Kataszteri 
sz§m 

Talpm®lys®g F¼r§s ®ve ¦zem§llapot 

1. k¼t B-27 201,5 1962. eltºmed®kelt 

2. k¼t K-68 197,0 1970. ¿zemel 

3. k¼t K-85 380,0 1975. ¿zemen k²v¿l 

4. k¼t K-90 300,0 1981. ¿zemel 

5. k¼t B-95 223,0 1983. ¿zemel 

6. k¼t K-97 200,0 1984. ¿zemel 

 
 
1. k¼t 
 
A k¼t a v²zmŤ telep ter¿let®n tal§lhat·, eltºmed®kel®sre ker¿lt, ism®telt ¿zembe 
helyez®se nem lehets®ges, ²gy ®rt®ket nem k®pvisel. 
 
 
2. k¼t 
 
A k¼t a v²zmŤ telep ter¿let®n tal§lhat·, a nyersv²z b¼v§rszivatty¼s bet§pl§l§ssal 
kºzvetlen¿l ker¿l a h§l·zatba. 

Kataszteri sz§m: K-68 

L®tes²t®s ®ve: 1970. 

Helyrajzi sz§m: 0275/5 hrsz. 

EOV koordin§t§k: X = 187ô892,64 

 Y = 689ô409,04 

Talpm®lys®g: 197,0 m 

Nyugalmi v²zszint: -25,00 m 

Csºvez®s:  0,0 m ï 67,2 m Ï318 mm  

 67,0 m ï 100,7 m Ï241 mm  

 111,5 m ï 197,0 m Ï165 mm  

SzŤrŖz®s:  134,8 m ï 140,3 m Ï165 mm  

 156,0 m ï 167,0 m Ï165 mm  

 174,8 m ï 180,9 m Ï165 mm  

Maxim§lis v²zhozam: 750 l/min (1ô080 m3/nap) 

¦zemben kitermelhetŖ v²zhozam: 500 l/min (720 m3/nap) 

G®p®szete: HO 14 tip. b¼v§rszivatty¼ 

Akna m®rete: 3,0 Ĭ 2,6 Ĭ 2,4 m 

¦zem§llapot: ¿zemelŖ 
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3. k¼t 
 
A k¼t a v²zmŤ telep ter¿let®n tal§lhat·, v²zminŖs®gi kifog§sok miatt nem vesz r®szt a 
kºzmŤves v²zszolg§ltat§sban. ¦zembe helyez®se a v²ztiszt²t§si technol·gia 
megval·s²t§s§t kºvetŖen lehets®ges. 

Kataszteri sz§m: K-85 

L®tes²t®s ®ve: 1975. 

Helyrajzi sz§m: 0275/5 hrsz. 

EOV koordin§t§k: X = 187ô924,64 

 Y = 689ô437,62 

Talpm®lys®g: 380,0 m 

Nyugalmi v²zszint: -27,0 m 

Csºvez®s:  0,0 m ï 20,0 m Ï368 mm  

 0,0 m ï 46,3 m Ï318 mm  

 46,3 m ï 256,0 m Ï244 mm  

 240,0 ï 380,0 m Ï165 mm  

SzŤrŖz®s:  303,3 m ï 308,4 m Ï165 mm ac®lcsŖ  

 315,8 m ï 321,8 m Ï165 mm ac®lcsŖ  

 335,0 m ï 340,5 m Ï165 mm ac®lcsŖ  

 347,4 - 353,7 m Ï165 mm ac®lcsŖ  

 361,0 - 367,0 m  Ï165 mm ac®lcsŖ  

Maxim§lis v²zhozam: 800 l/min (1ô152m3/nap) 

¦zemben kitermelhetŖ v²zhozam: 650 l/min (936 m3/nap) 

G®p®szete: HO 4 tip. b¼v§rszivatty¼ 

Akna m®rete: 3,0 Ĭ 2,6 Ĭ 2,4 m 

¦zem§llapot: ¿zemen k²v¿l 
 

 
4. k¼t 

 
A k¼t a v²zmŤ telep ter¿let®n tal§lhat·, a nyersv²z b¼v§rszivatty¼s bet§pl§l§ssal 
kºzvetlen¿l ker¿l a h§l·zatba. 

Kataszteri sz§m: KI-90 

L®tes²t®s ®ve: 1981. 

Helyrajzi sz§m: 0275/5 hrsz. 

EOV koordin§t§k: X = 187ô970,04 

 Y = 689ô385,14 

Talpm®lys®g: 300,0 m 

Nyugalmi v²zszint: -28,60 m 
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Csºvez®s:  0,0 m ï 24,8 m Ï368 mm  

 0,0 m ï 180,0 m Ï241 mm  

 180,0 m ï 300,0 m Ï165 mm  

SzŤrŖz®s:  210,5 m ï 220,9 m Ï165 mm  

 260,1 m ï 268,5 m Ï165 mm  

 278,0 m ï 284,2 m Ï165 mm  

Maxim§lis v²zhozam: 760 l/min (1ô094 m3/nap) 

¦zemben kitermelhetŖ v²zhozam: 530 l/min (763 m3/nap) 

G®p®szete: HO 4/A tip. b¼v§rszivatty¼ 

Akna m®rete: 3,0 Ĭ 2,6 Ĭ 2,4 m 

¦zem§llapot: ¿zemelŖ 
 
 
5. k¼t 

 
A k¼t a v²zmŤ telepen k²v¿l tal§lhat·, a Mizsei ¼t mellet, a nyersv²z b¼v§rszivatty¼s 
bet§pl§l§ssal kºzvetlen¿l ker¿l a h§l·zatba. 

Kataszteri sz§m: B-95 

L®tes²t®s ®ve: 1983. 

Helyrajzi sz§m: 708/4 hrsz. 

EOV koordin§t§k: X = 187ô177,84 

 Y = 689ô414,45 

Talpm®lys®g: 223,0 m 

Nyugalmi v²zszint: -24,60 m 

Csºvez®s:  0,0 m ï 20,0 m Ï419 mm  

 0,0 m ï 64,9m Ï324 mm  

 64,9 m ï 116,7 m Ï241 mm  

 94,6 m ï 223,0 m Ï165 mm  

SzŤrŖz®s:  152, m ï 162,0 m Ï165 mm ac®lcsŖ  

 211,1 m ï 217,0 m Ï165 mm ac®lcsŖ  

Maxim§lis v²zhozam: 710 l/min (1ô022 m3/nap) 

¦zemben kitermelhetŖ v²zhozam: 610 l/min (878 m3/nap) 

G®p®szete: HO 4 tip. b¼v§rszivatty¼ 

Akna m®rete: 3,0 Ĭ 2,6 Ĭ 2,4 m 

¦zem§llapot: ¿zemelŖ 
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6. k¼t 
 
A k¼t a v²zmŤ telepen k²v¿l tal§lhat·, az M5 aut·p§lya £-i oldal§n, a nyersv²z 
b¼v§rszivatty¼s bet§pl§l§ssal kºzvetlen¿l ker¿l a h§l·zatba. 

Kataszteri sz§m: K-97 

L®tes²t®s ®ve: 1984. 

Helyrajzi sz§m: 0275/13 hrsz. 

EOV koordin§t§k: X = 188ô482,08 

 Y = 689ô705,77 

Talpm®lys®g: 200,0 m 

Nyugalmi v²zszint: -27,00 m 

Csºvez®s:  0,0 m ï 8,0 m Ï1ô400 mm  

 0,0 m ï 119,0m Ï803 mm  

 67,7 m ï 200,0 m Ï324 mm  

SzŤrŖz®s:  129,5 m ï 150,0 m Ï324 mm  

 154,9 m ï 165,2 m Ï324 mm  

 174,9 m ï 193,0 m Ï324 mm  

Maxim§lis v²zhozam: 2ô000 l/min (2ô880 m3/nap) 

¦zemben kitermelhetŖ v²zhozam: 1ô200 l/min (1ô728 m3/nap) 

G®p®szete: HM. b¼v§rszivatty¼ 

Akna m®rete: 1,4 Ĭ 1,8 Ĭ 2,4 

¦zem§llapot: ¿zemelŖ 
 
 
6.1.2. V²zminŖs®g: 

 
A kutakb·l termelt v²z jellemzŖ v²zminŖs®gi param®tereinek m®r®si eredm®nyei: 
 

Megnevez®s 
Vas 
[Õg/l] 

Mang§n 
[Õg/l] 

Amm·nium 
[mg/l] 

Arz®n 
[Õg/l] 

Met§n 
[l/m3] 

A v²z 
g§ztartalom 

szerinti 
fokozata 

2. k¼t 140 124 0,11 3,76 0,03 ĂAò 

4. k¼t 220 35,9 2,53 <1 0,18 ĂAò 

5. k¼t 334 130 0,10 2,80 0,40 ĂAò 

6. k¼t 84,7 112 0,10 7,60 0,20 ĂAò 

 
A kutakb·l termelt v²z I. oszt§ly¼ r®tegv²z. 

A kutak §ltal termelt v²z vas, mang§n, a 4. k¼t eset®n az amm·nium tartalma 
meghaladja a 201/2001. (X. 25.) sz§m¼ korm§nyrendeletben foglalt hat§r®rt®ket, 
kezel®se (tiszt²t§sa) sz¿ks®ges, ez®rt jelenleg az iv·v²zjav²t· program keret®n bel¿l a 
v²ztiszt²t§si technol·gia megval·s²t§s alatt §ll. 
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6.1.3. K¼tg®p®szet: 
 
A kutakon vasbeton akn§ban elhelyezett, szabv§nyban elŖ²rt z§rt k¼tfejek vannak 
kialak²tva. 
 
A v²zbŖl term®szetes kºr¿lm®nyek kºzºtt kiv§l· g§zok ®s gŖzºk elvezet®s®re ®s a 
nyom§skiegyenl²t®sre a k¼tfejbŖl ®s a k¼takn§b·l is rovarh§l·val ell§tott szellŖzŖcsºvek 
vannak kivezetve. 
 
A nyersv²z kitermel®s a kutakb·l b¼v§rszivatty¼val val·sult meg. 
 
Az ¿zemeltet®s szempontj§b·l meghat§roz· jellemzŖk: 
 

Megnevez®s 
N®vleges emelŖmagass§g 

(m) 
N®vleges t®rfogat§ram 

(m3/h) 

2. k¼t 80 30 

3. k¼t 80 39 

4. k¼t 70 32 

5. k¼t 80 37 

6. k¼t 65 72 

 
A kitermelt v²zmennyis®get hiteles²tett NA100-as, illetve NA150-es ®s NA200-as, ĂBò 
pontoss§gi oszt§ly¼, t§vad·s Reed-rel®vel szerelt v²zm®rŖk m®rik. A napi z§r· 
m®rŖ§ll§sok ®s a sz§m²tott napi termelt v²zmennyis®g a kºvetkezŖ napon 
automatikusan rºgz²t®sre ker¿lnek a MIR ¦zemeltet®s modulj§ban. 
 
A 2. ,4. ®s 6. sz§m¼ kutak PCD2-vel vannak felszerelve. A 2. sz§m¼ k¼tban lesz²v§s 
elleni v®delem van elhelyezve. A 2. ®s 4. sz§m¼ k¼tszivatty¼k direkt ind²t§s¼ak ®s QHT-
szab§lyz· van felszerelve. Az 5. sz§m¼ k¼t csak helyi ind²t§s¼. A 6. sz§m¼ k¼t 
frekvenciav§lt·s hajt§ssal van felszerelve.  
Teljes²tm®nym®r®s ®s §raml§sm®r®s van ki®p²tve.  
A v²zmŤ ter¿let®n elhelyezkedŖ kutak villamos berendez®sei a v²zmŤ ®p¿let®ben, a 6. 
sz§m¼ k¼t villamos berendez®sei lemezszekr®nyben vannak elhelyezve. 
 
A kutakb·l termelt v²z minŖs®g®nek ellenŖrz®s®re mintav®teli csapok vannak ki®p²tve. 
 
A kialak²tott ºbl²tŖ §gakon kereszt¿l a kutak idŖszakos, vagy sz¿ks®g eset®n rendk²v¿li 
ºbl²t®se elv®gezhetŖ. Az ºbl²tŖv²z elvezet®s befogad·ja a telep¿l®s belv²z-elvezetŖ 
csatorna rendszere. 
 
 
6.1.4 Kutak ¿zemeltet®se 

 
A 2. sz§m¼ k¼t QHT szab§lyz·val felszerelt b¼v§rszivatty¼ja norm§l ¿zemm·dban 
automatikusan ¿zemel a v²zig®nyek f¿ggv®ny®ben. A l®pcsŖsen be§ll²tott vez®rl®s 
lehetŖv® teszi, hogyha a v²zig®nyt az egy kutas ¿zem nem el®g²ti ki, automatikusan 
elinduljon a 6. ®s 4. sz§m¼ k¼t is. 
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A 4. sz§m¼ k¼t hat§r®rt®ket meghalad· amm·niumtartalma miatt ºnmag§ban nem 
¿zemeltethetŖ. 
 
A vez®rl®st a hidrogl·buszban elhelyezett nyom§st§vad· szonda v®gzi. 
 
Sz¿ks®g eset®n az 5. sz§m¼ k¼t is ¿zembe helyezhetŖ, a k¼t ºbl²t®s®t, fertŖtlen²t®s®t 
®s mintav®tel®t kºvetŖen, megfelelŖ v²zminŖs®gi eredm®ny eset®n. 
 
A 3. sz§m¼ k¼t v²zminŖs®gi kifog§sok miatt nem vesz r®szt a kºzmŤves 
v²zszolg§ltat§sban. ¦zembe helyez®se a v²ztiszt²t§si technol·gia megval·s²t§s§t 
kºvetŖen lehets®ges. 
 
 
A szerelv®nyek korr·zi·elleni v®delm®rŖl folyamatosan gondoskodnak, ®venk®nti 
fel¿lvizsg§latokat elv®gzik. 

A vezet®kek korr·zi·v®dŖ fest®kkel kezeltek. 
 
A kutak ¿zemi v²zszintj®nek ellenŖrz®s®t havonta 1 alkalommal m®rik. 
 
Az ¿zemeltetŖ folyamatosan tºrekszik arra, hogy a kutak folyamatos ¿zemel®se 
biztos²tott legyen, ²gy ker¿lik a gyakori ind²t§st ®s le§ll§st. 
 
 
6.1.5 K¼t®p²t®szet 
 
A 2., 3., 4., 5. sz§m¼ kutak k¼tfejkik®pz®se t®rszinten tºrt®nt, a k¼tfejakna kik®pz®se 
sor§n a talplemez t®rszintre lett helyezve, ²gy az akn§k fagy elleni v®delm®t r®zsŤs 
feltºlt®ssel oldott§k meg. 
Az akna fedlapj§hoz val· feljut§s vasbeton monolit l®pcsŖszerkezeten lehets®ges ac®l 
szerkezetŤ kapaszkod· korl§ttal. 
 
A 6. sz§m¼ k¼tfej t®rszint alatti elhelyezked®sŤ, ²gy monolit vasbeton akna k®sz¿lt, 
melyhez megfelelŖ v®dŖºvezet kialak²t§sa biztos²tott. 
 
A vasbeton akn§k oldalfala ®s fedlapja 20 cm vastag. 

Az akn§k v²zz§r· betonb·l k®sz¿ltek, a nyom·csºvek fal§ttºr®sein®l v®dŖcsºvet ®s 
v²zz§r· tºm²t®st alkalmaztak. 

A k¼tfej akn§kba a lejut§s rºgz²tett f®m l®tr§n lehets®ges. 

Az akn§k belsŖ falfel¿lete meszelt, fertŖtlen²tett. 

A k¼tfejakn§k leb¼v· ny²l§saira szellŖz®ssel ell§tott z§rhat· lemez aknafedlapok 
ker¿ltek. 
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Az al§bbi t§bl§zat ismerteti Lajosmizse v§ros tulajdon§ban l®vŖ m®lyf¼r§s¼ kutak 
§llagmutat· szerinti vagyon®rt®k®t: 

 

TIKA_AZON Telep¿l®s Megnevez®s Elhelyezked®s 
L®tes²t®s 
®ve 

P·tl§si 
kºlts®g (Ft) 

Ćllag-
mutat· 

(%) 

Vagyon®rt®k 
(Ft) 

E-1-145-0-0-0 Lajosmizse 2. k¼t 
k¿lter¿let  

0275/5 hrsz. 
1970 12ô734ô546 15 1ô859ô244 

E-1-146-0-0-0 Lajosmizse 3. k¼t 
k¿lter¿let  

0275/5 hrsz. 
1975 16ô133ô000 12 1ô871ô200 

E-1-147-0-0-0 Lajosmizse 4. k¼t 
k¿lter¿let  

0275/5 hrsz. 
1981 17ô335ô422 20 3ô487ô887 

E-1-148-0-0-0 Lajosmizse 5. k¼t 
Mizsei ¼t  

708/4 hrsz. 
1983 14ô202ô819 22 3ô118ô939 

E-1-149-0-0-0 Lajosmizse 6. k¼t 
k¿lter¿let  

0275/13 hrsz. 
1984 25ô530ô723 24 6ô127ô373 

¥sszesen     85ô936ô510  16ô464ô643 

 
 
 
Az al§bbi t§bl§zat ismerteti Lajosmizse v§ros tulajdon§ban l®vŖ m®lyf¼r§s¼ kutak 
mŤszaki jellemzŖi: 
 

Azonos²t§s MŤszaki jellemzŖk 

TIKA_AZON Azonos²t· Telep¿l®s Megnevez®s 
L®tes²t®si 
®v 

JellemzŖk 

E-1-145-0-0-0 1. Lajosmizse 2. k¼t 1970 

Talp m®lys®g: 197 m 
N®vleges kapacit§s: 720 m

3
/d 

BefejezŖ b®l®scsŖ §tm®rŖ: 318mm 
V²zad· r®teg kora, t²pusa: 
negyedidŖszak (pleisztoc®n), II. 
oszt§ly¼ r®tegv²z 

E-1-146-0-0-0 2. Lajosmizse 3. k¼t 1975 

Talp m®lys®g: 300 m 
N®vleges kapacit§s: 936 m

3
/d 

BefejezŖ b®l®scsŖ §tm®rŖ: 368mm 
V²zad· r®teg kora, t²pusa:  
negyedidŖszak (pleisztoc®n), II. 
oszt§ly¼ r®tegv²z 

E-1-147-0-0-0 3. Lajosmizse 4. k¼t 1981 

Talp m®lys®g: 300 m 
N®vleges kapacit§s: 763 m

3
/d 

BefejezŖ b®l®scsŖ §tm®rŖ: 368mm 
V²zad· r®teg kora, t²pusa:  
negyedidŖszak (pleisztoc®n), II. 
oszt§ly¼ r®tegv²z 

E-1-148-0-0-0 4. Lajosmizse 5. k¼t 1983 

Talp m®lys®g: 223 m 
N®vleges kapacit§s: 878 m

3
/d 

BefejezŖ b®l®scsŖ §tm®rŖ: 419mm 
V²zad· r®teg kora, t²pusa:  
negyedidŖszak (pleisztoc®n), II. 
oszt§ly¼ r®tegv²z 

E-1-149-0-0-0 5. Lajosmizse 6. k¼t 1984 

Talp m®lys®g: 200 m 
N®vleges kapacit§s: 1728 m

3
/d 

BefejezŖ b®l®scsŖ §tm®rŖ: 1'400mm 
V²zad· r®teg kora, t²pusa:  
negyedidŖszak (pleisztoc®n), II. 
oszt§ly¼ r®tegv²z 
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Az al§bbi t§bl§zat ismerteti Lajosmizse v§ros tulajdon§ban l®vŖ m®lyf¼r§s¼ kutak 
§llapot jellemzŖi: 
 

TIKA_AZON 

Ćllapot jellemzŖk 

V§rhat· ®lettartam (®v) Avults§gi mutat· (%) P·tl§s v§rhat· ®ve 

£p²t®szet G®p®szet 
Villamos 
®s IT 

£p²t®szet G®p®szet 
Villamos 
®s IT 

£p²t®szet  G®p®szet  
Villamos 
®s IT  

E-1-145-0-0-0 50 14 7 20 10 10 2025 2016 2016 

E-1-146-0-0-0 50 14 7 20 5 5 2025 2016 2015 

E-1-147-0-0-0 50 14 7 32 10 10 2031 2016 2016 

E-1-148-0-0-0 50 14 7 36 10 10 2033 2016 2016 

E-1-149-0-0-0 50 14 7 38 10 10 2034 2016 2016 

 
 
 
 
Az al§bbi t§bl§zat ismerteti Lajosmizse v§ros tulajdon§ban l®vŖ m®lyf¼r§s¼ kutak 
gazdas§gi jellemzŖi: 
 

TIKA_AZON 

Gazdas§gi jellemzŖk 

P·tl§si kºlts®g (Ft) 
Vagyon®rt®k 

(Ft) 
£CS2 (Ft) £CS1 (Ft) 

£p²t®szet  G®p®szet 
Villamos 
®s IT 

¥sszesen 

E-1-145-0-0-0 5ô857ô891 5ô348ô509 1ô528ô146 12ô734ô546 1ô859ô244 717ô501 83ô467 

E-1-146-0-0-0 7ô097ô000 7ô028ô000 2ô008ô000 16ô133ô000 1ô871ô200 930ô797 67ô831 

E-1-147-0-0-0 7ô974ô294 7ô280ô877 2ô080ô251 17ô335ô422 3ô487ô887 976ô728 132ô759 

E-1-148-0-0-0 6ô533ô297 5ô965ô184 1ô704ô338 14ô202ô819 3ô118ô939 800ô228 113ô996 

E-1-149-0-0-0 12ô765ô361 7ô659ô217 5ô106ô145 25ô530ô723 6ô127ô373 1ô531ô843 224ô671 

¥sszesen    85ô936ô510 16ô464ô643 4ô957ô097 622ô724 
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Fot·dokument§ci· 
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3. k¼t 
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4. k¼t 
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5. k¼t 
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6. k¼t 
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6.2 V²zmŤtelep mŤszaki bemutat§sa ®s ki®rt®kel®se 

 
A v²zmŤtelep Lajosmizse k¿lter¿let®n, a Cegl®di ¼ton tal§lhat·, lak·ingatlanokkal, 
¿zemi ®p¿letekkel ®s mezŖgazdas§gi mŤvel®sŤ ter¿letekkel kºrbez§rt telken. 

Megkºzel²t®se aszfalt burkolat¼ ¼ton lehets®ges.  

Vagyonv®delmi ker²t®ssel kºrbeker²tett a hozz§kapcsol·d· kutakkal egy¿tt. 
 
A v²zmŤ ®p¿lete a telep utcafronti oldal§n tal§lhat·, fºldszintes, lapostetŖs, 
hagyom§nyos szerkezetŤ, t®gla falazat¼. 

A mintegy 120 m2 alapter¿letŤ ¿zemi ®p¿let, utcafronti r®sz®n k®tszintes ¿zemi t®r 
tal§lhat·, melyhez csatlakozik az egyszintes nyaktag. 

A v²zmŤ ®p¿let teljes eg®sz®ben §t®p²t®sre ker¿l, mivel kor§bbi funkci·j§t teljes 
eg®sz®ben elvesztette. 
 
 
A v²zmŤtelep c²me: Lajosmizse, Cegl®di ¼t 77., hrsz: 0275/5 
 
A v²zmŤtelep kapacit§sa:  2ô226 m3/nap (kutak kapacit§sa) 
 
 
A v²zmŤtelepi nyom§sfokoz· g®ph§z megszŤnt, a kutak kºzvetlen¿l az eloszt· 
h§l·zatra termelik a vizet. 
 
A szolg§ltatott iv·v²zben hat§r®rt®k feletti koncentr§ci·ban elŖfordul· mang§n ®s 
idŖszakosan elŖfordul· amm·nium v²zb§zis eredetŤ a jelenlegi rendszerben hat§r®rt®k 
al§ tºrt®nŖ csºkkent®se nem lehets®ges. 

A v²zminŖs®g megfelel®se ®rdek®ben az iv·v²zminŖs®g jav²t· keret®n bel¿l 1 db ¼j k¼t 
®s v²ztiszt²t§si technol·gia ker¿l ki®p²t®sre. 
 
 
6.2.1. Alacsonyt§rol§s: 

 
A v²zmŤ telepen 200 m3 hasznos t®rfogat¼ t®rsz²ni t§rol· tal§lhat·, mely ¿zemen k²v¿l 
van helyezve.  

Gl·busz kik®pz®sŤ alacsony t§roz·, mely a t®rsz²nre helyezett.  

A t§roz· hasznos²t§s§t, ism®telt ¿zembe helyez®s®t nem tervezik, ²gy ®rt®ke csak 
eszmei. 
 
 
6.2.2. Nyom§sfokoz§s: 
 
A v²zmŤ telepi nyom§sfokoz· g®ph§z megszŤnt, a kutak kºzvetlen¿l az eloszt· 
h§l·zatra termelik a vizet. 
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6.2.3. Energiaell§t§s: 
 
A v²zmŤtelep energiaell§t§sa 0,4 kV-os h§l·zatr·l fºldk§belen kereszt¿l biztos²tott.  

A tartal®k energia csatlakoz§si hely ki van alak²tva az aggreg§toros ¿zem 
biztos²t§s§hoz.  

A v²zmŤtelepen k²v¿li 6. sz§m¼ k¼t a v²zmŤteleprŖl fºldk§belen kereszt¿l kap energi§t.  

Az 5. k¼t a EDF D£MĆSZ Zrt-tŖl kºzvetlen m·don fºldk§belen kap energi§t. 

Rendelkez®sre §ll· energia:  v²zmŤtelep 3 Ĭ 250 Amper 
 v²ztorony 1 Ĭ 25 Amper 
 5. sz§m¼ k¼t 3 Ĭ 50 Amper 

Tart·s §ramsz¿net eset®n Kecskem®ten a Sz§ll²t§si r®szlegn®l rendelkez®sre §ll· mobil 
aggreg§torral biztos²that· az energiaell§t§s, amennyiben a v²zell§t§s a v²ztoronyban 
t§rolt v²zmennyis®ggel nem biztos²that·. 
 
 
6.2.4. ¦zemir§ny²t§s: 
 
Az ir§ny²t§stechnikai ®s fel¿gyeleti rendszer a nagykŖrºsi, a kecskem®ti II. sz. 
v²zmŤtelep diszp®cser helyis®g®ben ®s a perif®ri§kon telep²tett eszkºzºk ºsszess®ge. 
 
Az ir§ny²t§stechnikai ®s fel¿gyeleti rendszer egy h§rom szintŤ egym§st·l f¿ggetlen¿l is 
mŤkºdŖ rendszer: 

1. szint: K®zi (manu§lis) rendszer 

2. szint: T§vmŤkºdtet®si rendszer 

3. szint: Automatikus folyamatir§ny²t· rendszer (PLC) 
 

A v²zell§t· rendszer folyamatos t§vfel¿gyelete a nagykŖrºsi, illetve a kecskem®ti II. sz. 
v²zmŤtelep folyamatir§ny²t· sz§m²t·g®p®rŖl tºrt®nik, melyeken SCADA rendszer fut.  

A v²zmŤtelepek, a lajosmizsei v²ztorony ®s kutak kºzºtti kommunk§ci·t mikrohull§m¼ 
h§l·zat biztos²tja.  

A folyamatir§ny²t· sz§m²t·g®p k®pernyŖj®n megjelennek a v²zmŤ telep sematikus 
§br§j§n t¼lmenŖen a legfontosabb ¿zemviteli adatai. 
 
A helyi PLC az elt§rolt param®terek alapj§n vez®rli a kutakat ®s a v²ztornyot. Ezek a 
param®terek a SCADA rendszerbŖl v§ltoztathat·k, vezet®kes ®s vezet®k n®lk¿li 
h§l·zatokon kereszt¿l tºltŖdnek le a PLC-be.  

Ćramkimarad§s eset®n sz¿netmentes §ramforr§s biztos²tja a PLC sz§m§ra az energia 
ell§t§st. 
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Az al§bbi t§bl§zat ismerteti Lajosmizse v§ros v²zmŤtelep®nek §llagmutat· szerinti 
vagyon®rt®k®t: 
 

TIKA_AZON Telep¿l®s Megnevez®s Elhelyezked®s 
L®tes²t®s 
®ve 

P·tl§si 
kºlts®g (Ft) 

Ćllag-
mutat· 

(%) 

Vagyon®rt®k 
(Ft) 

E-2-150-0-0-0 Lajosmizse V²zmŤtelep 
Cegl®di ¼t 77 
0275/5 hrsz. 

1970 32ô140ô000 10 3ô214ô000 

¥sszesen     32ô140ô000 10 3ô214ô000 

 
 
 
Az al§bbi t§bl§zat ismerteti Lajosmizse v§ros v²zmŤtelep®nek mŤszaki jellemzŖit: 
 

Azonos²t§s MŤszaki jellemzŖk 

TIKA_AZON Azonos²t· Telep¿l®s Megnevez®s 
L®tes²t®si 
®v 

JellemzŖk 

E-2-150-0-0-0 1 Lajosmizse V²zmŤtelep 1970 
N®vleges kapacit§s: 2ô226 m

3
/d 

Kialak²t§sa: v²zkezel®s n®lk¿li 

 
 
 
Az al§bbi t§bl§zat ismerteti Lajosmizse v§ros v²zmŤtelep®nek §llapot jellemzŖit: 
 

TIKA_AZON 

Ćllapot jellemzŖk 

V§rhat· ®lettartam (®v) Avults§gi mutat· (%) P·tl§s v§rhat· ®ve 

£p²t®szet G®p®szet 
Villamos 
®s IT 

£p²t®szet G®p®szet 
Villamos 
®s IT 

£p²t®szet  G®p®szet  
Villamos 
®s IT  

E-2-150-0-0-0 50 10 5 10 10 10 2020 2016 2016 

 
 
 

Az al§bbi t§bl§zat ismerteti Lajosmizse v§ros v²zmŤtelep®nek gazdas§gi jellemzŖit: 
 

TIKA_AZON 

Gazdas§gi jellemzŖk 

P·tl§si kºlts®g (Ft) 
Vagyon®rt®k 

(Ft) 
£CS2 (Ft) £CS1 (Ft) 

£p²t®szet G®p®szet 
Villamos 
®s IT 

¥sszesen 

E-2-150-0-0-0 26ô400ô000 0 5ô740ô000 32ô140ô000 3ô214ô000 1ô676ô000 167ô600 

¥sszesen    32ô140ô000 3ô214ô000 1ô676ô000 167ô600 
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Fot·dokument§ci· 
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6.3 V²ztorony mŤszaki bemutat§sa ®s ki®rt®kel®se 

 
 
Az ellennyom· rendszerben ¿zemelŖ vasbeton szerkezetŤ v²ztorony a telep¿l®s 
belter¿let®n, a v§ros kºz®psŖ r®sz®n helyezkedik el.  
 
A v²ztorony biztos²tja a h§l·zaton az egyenletes nyom§st ®s a tŤzolt§si c®l¼ v²z 
t§rol§s§t. 
 
 
V²ztorony c²me: Lajosmizse, Cegl®di ¼t 700 hrsz. 
 
 
A v²ztorony adatai: 

A t§rol· t²pusa: Asz·di 

A t§rol· szerkezete: vasbeton 

T®rfogata: 200 m3 

Als· ¿zemi szint: 35,0 m 

FelsŖ ¿zemi szint: 39,0 m 

T¼lfoly·szint: 39,4 m 
 
A v²ztorony term®szetes szellŖz®se biztos²tott. A v²zt§rol· szellŖz®s®t a fºd®mbe 
be®p²tett esŖv®dŖvel ®s rovarh§l·val ell§tott szellŖzŖ biztos²tja. 
 
A t¼lfoly· ®s fen®kle¿r²tŖ vezet®k z§rt csatorn§ba van kºtve akn§n kereszt¿l. A 
csurgal®kv²z elvezet®s befogad·ja a telep¿l®s belv²zelvezetŖ csatorna rendszere. 
 
A v²ztorony tºltŖï¿r²tŖ ¿zemm·dban mŤkºdik az al§bbi kapcsol§si pontok kºzºtt. 
 
Kapcsol§si pontok: 

T®li idŖszakban (okt-§pr)  als·, bekapcsol§si pont:  70 m3 
 felsŖ, kikapcsol§si pont  170 m3 

Ny§ri idŖszakban(§pr-okt)  als·, bekapcsol§si pont: 80-120 m3 
 felsŖ, kikapcsol§si pont  170 m3 
 
T®len fagyvesz®lyes idŖszakban (tart·san, f®l napot meghalad·an -5 ÁC alatt) az elŖ²rt 
trendtŖl elt®rŖen, a v²zt®rben a v²zmozg§s gyakoris§g§t nºvelni kell, az ¿zemben tartott 
k¼t gyakoribb ¿zemeltet®s®vel (max. 5 ·r§nk®nt 30 perces v²ztermel®s). 
 
A v²zt®rben elhelyezett nyom§st§vad· jele alapj§n a folyamatir§ny²t· rendszer sz§m²tja 
a v²zt®rben t§rolt v²z mennyis®g®t, mely alapj§n szab§lyozza (ind²tja, le§ll²tja) a 
b¼v§rszivatty¼ ¿zem®t. 
 
A torony minimum-maximum szintj®re biztons§gi okokb·l ¼sz·kapcsol·k vannak 
telep²tve, melyek jelei hibajelz®sk®nt jelennek meg az ir§ny²t§stechnikai rendszeren. 
 
EllenŖrzŖ m®r®sre a v²ztorony sz§r§ba be®p²tett nyom§st§vad· szolg§l. 
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A v²ztorony 1970-ben ®p¿lt, pontalapokra helyezett vasbeton szerkezet, melyen a beton 
kehely helyezkedik el. 

Teljes magass§ga alapoz§s§nak felsŖ s²kj§t·l (§tlagos terepszinttŖl) sz§molva  
+40,40 m. 

A v²zt®r megkºzel²t®se a tºrzsben elhelyezett ac®l szerkezetŤ h§gcs·kon lehets®ges.  

A toronytºrzsben ker¿lt elhelyez®sre a tºltŖ-¿r²tŖ ®s t¼lfoly· vezet®k, melyek 
szigeteltek. 

A v²ztorony vez®rl®se a 39,0 m maxim§lis ®s a 35,0 m minim§lis v²zszint ®rt®kek kºzºtt 
mŤkºdik. 

A v²ztoronyba Ï160-as vezet®ken kereszt¿l nyomj§k fel a szivatty¼k a vizet. 

A toronysz§r ajtaja egys®glakattal van z§rva. 
 
 
 
A v²ztorony mŤszaki §llapota kor§nak megfelelŖ, j·l karbantartott. 
 
Jelenleg rendeltet®sszerŤen ¿zemel, azonban az iv·v²z jav²t· program keret®n bel¿l ¼j 
v²ztorony ®p²t®se van folyamatban, melynek ¿zembe helyez®se ut§n ezen v²ztorony 
lebont§sa v§lik indokoltt§. 
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Az al§bbi t§bl§zat ismerteti Lajosmizse v§ros v²ztorny§nak §llagmutat· szerinti 
vagyon®rt®k®t: 
 

TIKA_AZON Telep¿l®s Megnevez®s Elhelyezked®s 
L®tes²t®s 
®ve 

P·tl§si 
kºlts®g (Ft) 

Ćllag-
mutat· 

(%) 

Vagyon®rt®k 
(Ft) 

E-3-151-0-0-0 Lajosmizse V²ztorony 
Cegl®di ¼t 
700 hrsz. 

1970 44ô000ô000 10 4ô400ô000 

¥sszesen     44ô000ô000  4ô400ô000 

 
 
 
Az al§bbi t§bl§zat ismerteti Lajosmizse v§ros v²ztorny§nak mŤszaki jellemzŖit: 
 

Azonos²t§s MŤszaki jellemzŖk 

TIKA_AZON Azonos²t· Telep¿l®s Megnevez®s 
L®tes²t®si 
®v 

JellemzŖk 

E-3-151-0-0-0 1 Lajosmizse V²ztorony 1970 
T§rol· t®rfogat: 200 m

3
 

T§rol· anyaga: vasbeton 

 
 
 
Az al§bbi t§bl§zat ismerteti Lajosmizse v§ros v²ztorny§nak §llapot jellemzŖit: 
 

TIKA_AZON 

Ćllapot jellemzŖk 

V§rhat· ®lettartam (®v) Avults§gi mutat· (%) P·tl§s v§rhat· ®ve 

£p²t®szet G®p®szet 
Villamos 
®s IT 

£p²t®szet G®p®szet 
Villamos 
®s IT 

£p²t®szet  G®p®szet  
Villamos 
®s IT  

E-3-151-0-0-0 50 10 5 10 10 10 2020 2016 2016 

 
 
 

Az al§bbi t§bl§zat ismerteti Lajosmizse v§ros v²ztorny§nak gazdas§gi jellemzŖit: 
 

TIKA_AZON 

Gazdas§gi jellemzŖk 

P·tl§si kºlts®g (Ft) 
Vagyon®rt®k 

(Ft) 
£CS2 (Ft) £CS1 (Ft) 

£p²t®szet G®p®szet 
Villamos 
®s IT 

¥sszesen 

E-3-151-0-0-0 39ô600ô000 2ô200ô000 2ô200ô000 44ô000ô000 4ô400ô000 1ô452ô000 145ô200 

¥sszesen    44ô000ô000 4ô400ô000 1ô452ô000 145ô200 
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Fot·dokument§ci· 
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6.4 Iv·v²zell§t· h§l·zat mŤszaki bemutat§sa ®s ki®rt®kel®se 
 
 
Lajosmizse v§ros mintegy 54 km-es v²zh§l·zata alapvetŖen kºrvezet®kes kialak²t§s¼. 
 
A v²zh§l·zati rendszer tºbb ¿temben val·sult meg. 

Az 1. ¿tem 1966-ban ker¿lt ki®p²t®sre, anyaguk AC csŖ volt, Ï80, Ï100 ®s Ï150 
m®rettel, valamint PVC csŖ Ï90 ®s Ï110 m®rettel. 

A csŖh§l·zat bŖv²t®s®t 2012-ig folyamatosan v®gezt®k, jellemzŖen AC csºvet 
haszn§ltak, de 1991-tŖl megjelentek a KM-PVC, 2002-tŖl pedig a KPE csºvek is. 

Az anyaghaszn§lat 73%-ban AC, 11%-ban PVC, 5%-ban KM-PVC ®s 11%-ban KPE. 

A r®gi AC csºvek GIBAULT ®s £FK kºt®ssel, a PVC csºvek ragasztott tokos kºt®ssel, a 
KPE csºvek hegesztett technol·gia szerint, a KM-PVC csºvek pedig a gumigyŤrŤs 
kºt®ssel kapcsol·dtak egym§shoz. 
 
A bekºtŖ vezet®kek m®rete Ï25 mm, anyaguk a kornak megfelelŖen v§ltozik ac®l ®s 
KPE csºvekre.  

A legr®gebbi ac®l vezet®kek cser®je KPE-re az 1990-es ®vek v®g®n m§r megkezdŖdºtt, 
de tov§bbi cser®k sz¿ks®gesek. 
 
 
A felhaszn§l·k v²zell§t§sa hiteles, ĂBò pontoss§gi oszt§ly¼ elsz§mol§si v²zm®rŖvel 
felszerelt bekºtŖvezet®keken tºrt®nik. 

A v²zm®rŖket a v²zmŤkezelŖ 6 havonta, a kºz¿leti fogyaszt·k v²zm®rŖit havonta olvassa 
le ®s az adatokat rºgz²ti a leolvas· k®sz¿l®kben, ahonnan szinkroniz§l§ssal ker¿lnek az 
SAP sz§ml§z§si rendszer®be. 

V²zbekºt®sek sz§ma: 2ô678 db 

A h§zi bekºt®sek r§csatlakoz§sa a gerincvezet®kre kºzvetlen tºrt®nik akna ®s elz§r· 
idom n®lk¿l. 

A v²z·ra akn§k a ker²t®sen bel¿l 1 m-re ker¿ltek elhelyez®sre. 
 
 
A v²zmŤ teleprŖl a kutak b¼v§rszivatty¼ival tºrt®nik a v²z tov§bb²t§sa a h§l·zatba, illetve 
a kiegyenl²tŖ magast§roz·ba. 
 
A h§l·zat §lland· nyom§s§t a v²ztorony biztos²tja. 
 
 
A h§l·zati csºvek fektet®si m®lys®ge 1,2 m §tlagm®lys®g, mely a fagyhat§r alatt van. 
 
A vezet®kek mintegy 80%-a zºlds§vban halad, a keresztezŖd®sekn®l burkolt ¼tfel¿letek 
tal§lhat·k. 
 
A gerincvezet®kek keresztezŖd®s®n®l a kivitelez®s sor§n v®dŖcsºvet alkalmaztak, 
melynek m®rete a nyom·csºvek 1,5-szerese volt, anyaguk §ltal§ban ac®l. 
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A v§ros utc§inak tºr®spontjain§l monolit vasbeton tol·z§rakn§kat alkalmaztak. 

A tol·z§rakn§kban csatlakoz· ĂTò vagy ĂTTò idomok ker¿ltek elhelyez®sre kit§maszt· 
idomok alkalmaz§s§val. 
 
 
Egyes szakaszokon a v²zh§l·zat korszerŤs²t®se folyam§n HAWLE t²pus¼ tol·z§rak 
ker¿ltek behelyez®sre.  

A gumiz§r§s¼ tol·z§r szabad §tfoly§s¼, rozsdamentes ac®lors· hengerelt menettel, 
hossz¼ biztos ors·vezet®s erŖs ig®nybev®telek sz§m§ra. 

 
 
 
A kºz¿zemi v²zh§l·zaton elhelyezett kºzkifoly·k, elsŖsorban a h§l·zati v²z 
minŖs®g®nek ellenŖrz®s®re, a csŖvezet®kek l®gtelen²t®s®re, valamint a v²zbekºt®ssel 
nem rendelkezŖ ingatlanok v²zell§t§s§ra szolg§lnak. 

A h§l·zaton kiz§r·lag ejektoros kivitelŤ, nem fagyvesz®lyes t²pus¼ kºzkifoly·k ker¿ltek 
felszerel®sre, melyek v²zm®rŖvel ell§tottak. 

Kºzkifoly·k sz§ma:  78 db 
 
 
A v²zh§l·zaton ºntºttvas szekr®nyben elhelyezett fºldalatti ®s fºldfeletti kialak²t§s¼ 
tŤzcsapok ker¿ltek felszerel®sre.  

Az esetleges tŤzolt·v²z biztos²t§s§n t¼l, a legfontosabb feladat a h§l·zat ºbl²t®se, illetve 
sz¿ks®g szerint a nyom§smentes²t®s, le¿r²t®s, valamint a helyi fertŖtlen²t®si 
lehetŖs®g®nek biztos²t§sa. 

Fºld alatti tŤzcsap: 88 db 

Fºld feletti tŤzcsap: 44 db 

 
 
A v²zeloszt· h§l·zaton m§s mŤt§rgy, vagy szerelv®ny nem tal§lhat·. 
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Az al§bbi t§bl§zat ismerteti Lajosmizse v§ros v²zh§l·zat§nak §llagmutat· szerinti 
vagyon®rt®k®t: 
 
 

Megnevez®s Anyag Ćtm®rŖ Hossz 
Đjra§ll²t§si 

ktg. tulajdoni 
h§nyadban 

Ćllag-
mutat· 

Vagyon®rt®k 

136 db iv·v²z bekºt®s KPE 25 1ô088,00 8ô160ô000 62 5ô059ô200 

137 db iv·v²z bekºt®s hga 25 1ô096,00 8ô220ô000 17 1ô370ô000 

320 db iv·v²z bekºt®s KPE 25 2ô560,00 19ô200ô000 72 13ô824ô000 

346 db iv·v²z bekºt®s hga 25 2ô768,00 20ô760ô000 10 2ô076ô000 

464 db iv·v²z bekºt®s hga 25 3ô712,00 27ô840ô000 10 2ô784ô000 

547 db iv·v²z bekºt®s KPE 25 4ô376,00 32ô820ô000 62 20ô348ô400 

728 db iv·v²z bekºt®s hga 25 5ô816,00 43ô620ô000 10 4ô362ô000 

Gerincvezet®k AC 100 19ô964,05 405ô614ô307 28 111ô881ô926 

Gerincvezet®k AC 125 1ô540,59 31ô722ô776 10 3ô172ô278 

Gerincvezet®k AC 150 4ô614,67 141ô671ô985 24 34ô504ô485 

Gerincvezet®k AC 200 339,89 11ô500ô565 13 1ô489ô337 

Gerincvezet®k AC 250 667,85 24ô042ô600 38 9ô136ô187 

Gerincvezet®k AC 300 1ô034,86 54ô515ô421 40 21ô806ô167 

Gerincvezet®k AC 80 10ô443,96 187ô109ô136 14 25ô563ô548 

Gerincvezet®k KM-PVC 100 3ô256,17 63ô907ô296 61 38ô713ô619 

Gerincvezet®k KM-PVC 80 19,33 309ô280 55 171ô043 

Gerincvezet®k KPE 110 5ô199,70 103ô966ô918 78 81ô477ô028 

Gerincvezet®k KPE 160 146,26 3ô181ô760 78 2ô481ô773 

Gerincvezet®k KPE 90 359,43 6ô260ô702 78 4ô883ô345 

Gerincvezet®k PVC 110 602,85 12ô627ô096 10 1ô262ô710 

Gerincvezet®k PVC 90 6ô042,81 102ô872ô768 10 10ô296ô725 

¥sszesen   75ô648,42 1ô309ô922ô610  396ô663ô771 
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Az al§bbi t§bl§zat ®s diagram ismerteti Lajosmizse v§ros ter¿let®n tal§lhat· iv·v²z 
h§l·zat csŖanyag ®s §tm®rŖ szerinti megoszl§s§t: 
 
 

Anyag Alak Ćtm®rŖ Hossz 

AC Kºr 100 19ô964,05 

AC Kºr 125 1ô540,59 

AC Kºr 150 4ô614,67 

AC Kºr 200 339,89 

AC Kºr 250 667,85 

AC Kºr 300 1ô034,86 

AC Kºr 80 10ô443,96 

KM-PVC Kºr 100 3ô256,17 

KM-PVC Kºr 80 19,33 

KPE Kºr 110 5ô199,70 

KPE Kºr 160 146,26 

KPE Kºr 25 8ô024,00 

KPE Kºr 90 359,43 

PVC Kºr 110 602,85 

PVC Kºr 90 6ô042,81 

hga Kºr 25 13ô392,00 

¥sszesen   75ô648,42 
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Az al§bbi t§bl§zat ®s diagram ismerteti Lajosmizse v§ros ter¿let®n tal§lhat· iv·v²z 
h§l·zat l®tes²t®s ®ve szerinti megoszl§s§t: 

 

¦zembe helyez®s ®ve Vezet®kek hossza 

1966 11ô092,10 

1968 3ô937,92 

1969 391,09 

1970 1ô202,37 

1971 7ô231,26 

1972 7ô474,19 

1974 1ô119,17 

1975 2ô447,08 

1976 1ô017,38 

1978 643,12 

1979 694,03 

1980 3ô862,13 

1981 763,96 

1982 1ô882,61 

1983 1ô413,23 

1984 3ô878,43 

1985 5ô183,66 

1989 701,46 

1990 3ô161,83 

1991 316,21 

1992 335,04 

1993 1ô088,76 

1996 6ô489,09 

2000 258,86 

2001 2ô560,00 

2002 775,86 

2003 664,48 

2004 4ô783,49 

2012 279,61 

¥sszesen 75ô648,42 
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Fot·dokument§ci· 
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6.5 Szennyv²z elvezetŖ h§l·zat mŤszaki bemutat§sa ®s ki®rt®kel®se 

 
 
A szennyv²zcsatorna-h§l·zat a telep¿l®sszerkezetnek, a tereplejt®snek, a talaj- ®s 
talajv²z viszonyoknak, valamint az ¿zemeltet®si felt®teleknek megfelelŖen gravit§ci·s ®s 
nyomott rendszerŤ. 
 
A szennyv²zcsatorna h§l·zat tºbb ¿temben val·sult meg. 

Az 1. ¿tem 1968-ban ker¿lt ki®p²t®sre, anyaguk AC csŖ volt Ï150 ®s Ï250 m®rettel,, 
valamint beton Ï200 m®rettel. 

A h§l·zat bŖv²t®s®t 2015-ig folyamatosan v®gezt®k, 1990-tŖl megjelentek a KG-PVC, 
2002-tŖl a KPE, majd 2015-ben a KA csºvek is. 
 

A csatornah§l·zat 65%-a gravit§ci·s, 35%-a nyomott rendszerŤ. 
 
 
A gravit§ci·s csatornah§l·zatokban ºsszegyŤlt szennyv²z, illetve a kºzbensŖ 
§temelŖktŖl ®rkezŖ szennyv²z a v®g§temelŖben tal§lkozik, ahonnan DN 250 KPE 
nyom·csºvºn kereszt¿l ker¿l a befogad·ba. 
 
A gravit§ci·s csatorn§k 65%-a burkolat alatt, 35%-a zºlds§vban helyezkedik el. 
 
 
A szennyv²zcsatorna h§l·zat rendszer kialak²t§sa sor§n a gravit§ci·s h§l·zatra monolit 
vasbeton tiszt²t·akn§k ker¿ltek. 

Az elŖre gy§rtott akn§k KG-PVC csŖ csatlakoz§sa kiz§r·lag gumigyŤrŤs kºt®sekkel 
tºrt®nt. 

Az akn§k Ï600 mm neh®zmint§j¼ ºntºttvas akna fedlapokkal vannak lez§rva. 

A k¼tgyŤrŤs aknaidomok 100 cm §tm®rŖjŤek, a terepszinten szŤk²tŖidomokkal, 
fedlappal lez§rva. 
 
 
A tiszt²t·ny²l§sok elhelyez®se 50 m-enk®nt a tiszt²t· akn§k kºzºtt kºzbensŖ idomk®nt 
szerepelnek a mosat§sok elŖseg²t®se ®rdek®ben. 
 
 
A lakoss§gi bekºtŖvezet®kek r®szben az elŖzŖekben jelzett tiszt²t·akn§kba ker¿ltek 
becsatlakoz§sra, r®szben kºzvetlen a gerinch§l·zatra r§csatlakoz§ssal, ĂYò idommal. 
 
Gravit§ci·s bekºtŖcsatorn§k sz§ma: 2ô661db 
 
 
 
A csatornarendszer folyamatosan karbantartott, amely megfelelŖ lejt®ssel folyamatosan 
mŤkºdik. 
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Az al§bbi t§bl§zat ismerteti Lajosmizse v§ros szennyv²zh§l·zat§nak §llagmutat· szerinti 
vagyon®rt®k®t: 
 
 

Megnevez®s Anyag Ćtm®rŖ Hossz 
Đjra§ll²t§si 

ktg. tulajdoni 
h§nyadban 

Ćllag-
mutat· 

Vagyon®rt®k 

2039 db bekºt®s KG-PVC D160 16ô312,00 236ô524ô000 100 236ô524ô000 

308 db bekºt®s KG-PVC D160 2ô464,00 35ô728ô000 60 21ô436ô800 

46 db bekºt®s AC 160 368,00 5ô336ô000 46 2ô454ô560 

51 db bekºt®s KG-PVC D160 408,00 5ô916ô000 88 5ô206ô080 

53 db bekºt®s KG-PVC D160 424,00 6ô148ô000 78 4ô795ô440 

67 db bekºt®s AC 160 536,00 7ô772ô000 20 1ô554ô400 

97 db bekºt®s AC 160 776,00 11ô252ô000 10 1ô125ô200 

Gerincvezet®k AC 150 688,31 8ô794ô470 13 1ô168ô971 

Gerincvezet®k AC 200 222,29 8ô162ô440 20 1ô660ô564 

Gerincvezet®k AC 250 1ô292,03 51ô438ô530 10 5ô143ô853 

Gerincvezet®k AC 300 2ô259,02 104ô593ô972 24 24ô690ô316 

Gerincvezet®k AC 400 11,80 751ô660 20 150ô332 

Gerincvezet®k B 200 245,46 8ô836ô560 10 883ô656 

Gerincvezet®k KA 200 9ô001,24 379ô627ô221 100 379ô627ô221 

Gerincvezet®k KA 300 953,71 50ô605ô868 100 50ô605ô868 

Gerincvezet®k KG-PVC 150 44,39 707ô230 74 523ô350 

Gerincvezet®k KG-PVC 200 27ô829,59 1ô104ô059ô734 92 1ô016ô826ô625 

Gerincvezet®k KG-PVC 250 634,47 23ô054ô820 92 21ô210ô436 

Gerincvezet®k KG-PVC 300 1ô826,66 90ô481ô582 57 51ô918ô375 

Gerincvezet®k KM-PVC 150 116,26 1ô899ô970 56 1ô063ô984 

Gerincvezet®k KPE 110 311,97 3ô275ô685 74 2ô424ô010 

Gerincvezet®k KPE 125 3ô160,24 56ô423ô424 96 54ô355ô785 

Gerincvezet®k KPE 160 530,07 7ô556ô660 100 7ô556ô660 

Gerincvezet®k KPE 250 691,30 15ô300ô400 97 14ô842ô924 

Gerincvezet®k KPE 50 194,87 1ô558ô960 78 1ô215ô988 

Gerincvezet®k KPE 63 244,96 2ô752ô090 91 2ô514ô331 

Gerincvezet®k KPE 75 209,04 2ô147ô680 85 1ô822ô063 

Gerincvezet®k KPE 90 1ô332,78 15ô229ô500 100 15ô229ô500 

¥sszesen   73ô088,46 2ô245ô934ô456  1ô928ô531ô292 
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Az al§bbi t§bl§zat ®s diagram ismerteti Lajosmizse v§ros ter¿let®n tal§lhat· szennyv²z 
h§l·zat csŖanyag ®s §tm®rŖ szerinti megoszl§s§t: 
 
 

Anyag Alak Ćtm®rŖ Hossz 

AC Kºr 150 688,31 

AC Kºr 160 1ô680,00 

AC Kºr 200 222,29 

AC Kºr 250 1ô292,03 

AC Kºr 300 2ô259,02 

AC Kºr 400 11,80 

B Kºr 200 245,46 

KA Kºr 200 9ô001,24 

KA Kºr 300 953,71 

KG-PVC Kºr 150 44,39 

KG-PVC Kºr 200 27ô829,59 

KG-PVC Kºr 250 634,47 

KG-PVC Kºr 300 1ô826,66 

KG-PVC Kºr D160 19ô608,00 

KM-PVC Kºr 150 116,26 

KPE Kºr 110 311,97 

KPE Kºr 125 3ô160,24 

KPE Kºr 160 530,07 

KPE Kºr 250 691,30 

KPE Kºr 50 194,87 

KPE Kºr 63 244,96 

KPE Kºr 75 209,04 

KPE Kºr 90 1ô332,78 

¥sszesen   73ô088,46 
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Az al§bbi t§bl§zat ®s diagram ismerteti Lajosmizse v§ros ter¿let®n tal§lhat· szennyv²z 
elvezetŖ h§l·zat l®tes²t®s ®ve szerinti megoszl§s§t: 

 

¦zembe helyez®s ®ve Vezet®kek hossza 

1968 2ô956,32 

1973 964,98 

1974 454,32 

1975 610,57 

1976 365,05 

1978 218,09 

1985 83,78 

1988 729,86 

1990 481,07 

1993 1ô284,13 

1995 7ô594,36 

1996 287,63 

1998 77,13 

2002 356,36 

2004 882,20 

2009 1ô549,08 

2011 634,47 

2015 53ô559,06 

¥sszesen 73ô088,46 
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Fot·dokument§ci· 
 
 

  
 
 

 
 
 

 

 



 

 
48 

 
 

   
 
 
 

 

 

 
 
 

 



 

 
49 

 
 

6.6 Szennyv²z§temelŖk mŤszaki bemutat§sa ®s ki®rt®kel®se 

 
 
Lajosmizse v§ros domborzati viszonyait, magass§gi adatait figyelembe v®ve §temelŖket 
kellett beiktatni. 
 
A telep¿l®s ter¿let®n a gravit§ci·s h§l·zat szennyvizeinek tov§bb²t§s§t 1 db §t®p²tett 
v®g§temelŖ (1985, 2015), 3 db r®gi (1985.), 6 db ¼j (2015.) §temelŖ biztos²tja.  
 
A v®g§temelŖktŖl nyom·vezet®ken jut el a szennyv²z a tiszt²t·telepre. 
 
 
6.6.1. 1985-ben ®p¿lt §temelŖk 

 
Az §temelŖk elŖregy§rtott MOBA t²pus¼ elemes vasbeton anyag¼ akn§k, az ºsszes 
tartoz®kkal egy¿tt.  
A szivatty¼k szerel®se, kiemel®se a szivatty¼k felett elhelyezett leb¼v· ny²l§son 
kereszt¿l tºrt®nik kiemelŖ szerkezet seg²ts®g®vel (daru, kiemelŖ §llv§ny). 

A m®ly®p²tm®nyek v²z alatti betonoz§ssal k®sz²tett vasbeton fen®klemezzel, 
elŖregy§rtott tetŖfºd®mmel, vasbeton idomokb·l elŖ§ll²tott ®s a technol·giai ig®nyeknek 
megfelelŖ szintre k¼ts¿llyeszt®ssel juttatott kºr keresztmetszetŤ akna. 
 
A D·zsa Gy. ¼ti §temelŖ ®p²t®sszerkezetileg t®r el a tºbbi §temelŖtŖl, mivel a 4 m-es, 
s¿llyesztett MOBA rendszerŤ §temelŖhºz -3,0 m-en egy szerelŖszint csatlakozik, 
melyhez csigal®pcsŖn kereszt¿l lehet lejutni. 
 
Az §temelŖkbe be®p²t®sre ker¿lt 1 + 1 db szivatty¼. 
 
Az §temelŖk mellett tal§lhat· a tol·z§rkezelŖ akna, mely monolit vasbeton mŤt§rgy, 
v²zz§r· vakolattal. 
 
Az §temelŖk v²zell§t§s§t a v§rosi h§l·zatr·l biztos²tj§k lecsatlakoz§ssal, mely a 
karbantart§shoz ®s dugul§s elh§r²t§shoz sz¿ks®ges. 
 
Az §temelŖk adatai: 
 
M1 §temelŖ  

Elhelyezked®s: D·zsa Gy. ¼t 0604/5 hrsz. 

L®tes²t®s ®ve: 1985. 

Ćtm®rŖ: 4,0 m 

M®lys®g: 8,0 m 

Kapacit§s: 3ô888 m3/d 

Szivatty¼ darabsz§ma: 2 db 

Szivatty¼ t²pusa: Flygt CP 3102 MT 

EmelŖmagass§g: 7 m 
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M2 v®g§temelŖ  

Elhelyezked®s: M·ra F. ¼t 87 hrsz. 

L®tes²t®s ®ve: 2015. (fel¼j²t§s) 

Ćtm®rŖ: 1,60 m 

M®lys®g: 7,50 m 

Kapacit§s: 674 m3/d 

Szivatty¼ darabsz§ma: 2 db 

Szivatty¼ t²pusa: CP 3102 MT3~ 434 

Szivatty¼ teljes²tm®nye: 3,1 kW 

EmelŖmagass§g: 7,5 m 
 
M3 §temelŖ 

Elhelyezked®s: Szabads§g t®r 22/2 hrsz. 

L®tes²t®s ®ve: 1985. 

Ćtm®rŖ: 4,0 m 

M®lys®g: 6,0 m 

Kapacit§s: 2ô592 m3/d 

Szivatty¼ darabsz§ma: 2 db 

Szivatty¼ t²pusa: Wilo Emu FA 08.43E 

EmelŖmagass§g: 15 m 
 
M4 §temelŖ 

Elhelyezked®s: Magyarv²z 0394/118 hrsz. 

L®tes²t®s ®ve: 1985. 

Ćtm®rŖ: 2,5 m 

M®lys®g: 4,5 m 

Kapacit§s: 2ô592 m3/d 

Szivatty¼ darabsz§ma: 2 db 

Szivatty¼ t²pusa: FLYGT CP 3102 MT 

EmelŖmagass§g: 7 m 
 
 
Az §temelŖk automatiz§l§sa, t§vfel¿gyelete ki®p²tett. 

Az §temelŖ szivatty¼ ¿zemel®s®re alkalmas berendez®s IP-54 t²pus¼ szekr®nyben van 
elhelyezve. 

Az §temelŖk szintj®nek v§ltoz§s§t nyom§st§vad·val ®s ¼sz·kapcsol·val v®gzik. 

Az ¿zemm·d k®zi ®s automatikus ¿zemm·dban egyar§nt lehets®ges. 
 
A szennyv²zmennyis®g l®nyeges v§ltoz§sa eset®n a bekapcsol§si szintet v§ltoztatj§k 
¼gy, hogy az ºsszegyŤlt szennyv²z §temel®se 4-6 ·r§nk®nt megtºrt®nik. 
 
A szivatty¼k a g®pkºnyvek elŖ²r§sai szerint ellenŖrzºttek, valamint az ¿zemeltet®si 
utas²t§snak megfelelŖen valamennyi berendez®s ellenŖrz®se folyamatos. 
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A szintvez®rlŖk ¼sz·kapcsol·i 1-3 naponk®nt felh¼z§sra ker¿lnek, ®s megtiszt²t§sukr·l 
folyamatosan gondoskodnak. 
A mŤt§rgyak szellŖz®se ®s a kºrny®k¿k tiszt²t§sa megoldott. 
 
A vasbeton mŤt§rgyak, utak mellet, zºld s§vban helyezkednek el.  
Leb¼v· ny²l§sn§l 2 db lemez akna fedlapot alkalmaznak 60 Ĭ 60 kivitelben, melybŖl az 
egyik a szem®lyi kºzleked®sre, a m§sik a szivatty¼k kiemel®s®re haszn§lt. 
 
A felm®r®s sor§n jelentŖs statikai, mŤszaki probl®m§t nem ®szlelt¿nk, a g®p®szeti 
szerelv®nyek r®szben fel¼j²tottak, j· mŤszaki §llapot¼ak. 

 
 

 
 

 

6.6.2. 2015-ben ®p¿lt §temelŖk 
 
Az §temelŖ-telepek §temelŖ akn§i k¼ts¿llyesztŖs ®p²t®stechnol·gi§val elŖre gy§rtott 
ROCLA vasbeton csŖelemekbŖl ºssze§ll²tva k®sz¿ltek D160, D200 ®s D300 HFE 
csŖbŖl.  
 
Az §temelŖk §raml§si tulajdons§gainak jav²t§s§ra ĂTOPò fen®k ker¿lt be®p²t®sre. 
A mŤt§rgyak belsŖ fel¿letei mŤgyanta alap¼ v²zz§r· ®s kop§s§ll· Intertol Poxit§r F 
k®tkomponensŤ vakolattal vannak ell§tva. 
Az §temelŖ akn§kba h§tt§maszos l®tr§k ker¿ltek elhelyez®sre. 
 
Az §temelŖ telepen a szennyv²zg®p®szet k¿lºn szerelv®nyakn§ba ker¿ltek be®p²t®sre. 
A szerelv®nyakn§k n®gyszºg keresztmetszetŤ, monolitikus vb szerkezetŤek. 
 
A monolit vasbeton mŤt§rgyak 25 cm vastag oldalfalakkal ®s 40 cm vastag 
fen®klemezzel, 2,0 m belmagass§ggal k®sz¿ltek. 
A 20 cm vastag fºd®mlemezben k¿lºnbºzŖ m®retŤ bord§zott ac®llemezzel fedett 
leb¼v·, illetve szerelŖny²l§s tal§lhat·, mely lakattal z§rhat·. 
Az akna fen®klemez®ben a csurgal®kvizek ºsszegyŤjt®s®re 500 Ĭ 500 Ĭ 200 mm 
m®retŤ zsompot alak²tottak ki.  
 
A szerelv®nyakn§kba be®p²tett szerelv®nyek: 
- Visszacsap· szelep 
- Gumi®k-z§r§s¼ laposh§z¼ ®ktol·z§r 
- Indukci·s §raml§sm®rŖ 
 
A be®p²tett szivatty¼k FLYGT t²pus¼ak. A szivatty¼kat a be®p²tett vasbeton ĂTOP 
fen®khez rºgz²tett®k.  
A nyom·kºnyºkhºz csatlakozik a szivatty¼ kiemel®s®re szolg§l· csŖp§r. A szivatty¼ a 
hozz§ csatlakozott l§nccal ezen a s²np§ron kiemelhetŖ. A szivatty¼ kiemel®se egy 500 
kg teherb²r§s¼ 15 m emelŖhosszal rendelkezŖ 12 V-r·l ¿zemeltethetŖ mobil kiemelŖ 
daruval tºrt®nik (ĂDavitò szennyv²zkiemelŖ daru), melynek csatlakoz· idoma minden 
§temelŖ akn§ra felszerel®sre ker¿lt. 
 
Az §temelŖ szivatty¼k nyom·csatlakoz§sa DN50, DN80 ®s DN100. Az §temelŖk 
csŖszerel®sei ac®lcsŖbŖl k®sz¿ltek, karim§s csatlakoz§ssal. 
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Az §temelŖk adatai: 
 
VĆ v®g§temelŖ  

Elhelyezked®s: D·zsa Gy. ¼t 0590/1 hrsz. 

L®tes²t®s ®ve: 2015. 

Ćtm®rŖ: 3,00 m 

M®lys®g: 8,08 m 

Kapacit§s: 2ô756 m3/d 

Szivatty¼ darabsz§ma: 2 db 

Szivatty¼ t²pusa: CP 3127 HT3~ 250 

Szivatty¼ teljes²tm®nye: 7,4 kW 

EmelŖmagass§g: 14 m 
 
A1 §temelŖ  

Elhelyezked®s: Baross G. t®r 1757 hrsz. 

L®tes²t®s ®ve: 2015. 

Ćtm®rŖ: 1,60 m 

M®lys®g: 6,49 m 

Kapacit§s: 363 m3/d 

Szivatty¼ darabsz§ma: 2 db 

Szivatty¼ t²pusa: CP 3068 HT3~ 255 

Szivatty¼ teljes²tm®nye: 1,7 kW 

EmelŖmagass§g: 10,7 m 
 
A2 §temelŖ  

Elhelyezked®s: TemetŖ kºz 1588/30 hrsz. 

L®tes²t®s ®ve: 2015. 

Ćtm®rŖ: 1,60 m 

M®lys®g: 6,24 m 

Kapacit§s: 380 m3/d 

Szivatty¼ darabsz§ma: 2 db 

Szivatty¼ t²pusa: CP 3068 HT3~ 255 

Szivatty¼ teljes²tm®nye: 1,7 kW 

EmelŖmagass§g: 9,9 m 
 
A3 §temelŖ  

Elhelyezked®s: Orgona u. 2438 hrsz. 

L®tes²t®s ®ve: 2015. 

Ćtm®rŖ: 2,00 m 

M®lys®g: 6,75 m 

Kapacit§s: 648 m3/d 

Szivatty¼ darabsz§ma: 2 db 

Szivatty¼ t²pusa: CP 3068 HT3~ 253 

Szivatty¼ teljes²tm®nye: 1,7 kW 

EmelŖmagass§g: 10,2 m 
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A4 §temelŖ  

Elhelyezked®s: Gºrgey ¼t 0269/31 hrsz. 

L®tes²t®s ®ve: 2015. 

Ćtm®rŖ: 1,60 m 

M®lys®g: 6,25 m 

Kapacit§s: 259 m3/d 

Szivatty¼ darabsz§ma: 2 db 

Szivatty¼ t²pusa: CP 3068 HT3~ 255 

Szivatty¼ teljes²tm®nye: 1,7 kW 

EmelŖmagass§g: 10,9 m 
 
A6 §temelŖ  

Elhelyezked®s: J·kai M. ¼t 838/5 hrsz. 

L®tes²t®s ®ve: 2015. 

Ćtm®rŖ: 1,60 m 

M®lys®g: 4,50 m 

Kapacit§s: 43 m3/d 

Szivatty¼ darabsz§ma: 2 db 

Szivatty¼ t²pusa: CP 3045 HT3~ 252 

Szivatty¼ teljes²tm®nye: 1,2 kW 

EmelŖmagass§g: 7,1 m 
 
 
A szivatty¼k ¿zeme automatikus, 4 db ¼sz·kapcsol·val vez®relt. Az ¼sz·kapcsol· 
sz§moz§sa az §temelŖ fen®klemez®tŖl sz§molva 1-tŖl 4-ig tart: 

- 1-es kapcsol§si szint: sz§razonfut§s elleni v®delem, mindk®t szivatty¼ kikapcsol 

- 2-es kapcsol§si szint: kikapcsol az ¿zemi szivatty¼, 

- 3-as kapcsol§si szint: bekapcsol az ¿zemi szivatty¼, 

- 4-es kapcsol§si szint: bekapcsol a tartal®k szivatty¼. 

Az ºtºdik szint max. v²zszintet jelºl, v®szhelyzetre figyelmeztet. 
 
A szennyv²z§temelŖ mŤt§rgyakban keletkezŖ bŤzºs levegŖ tiszt²t§s§ra biofiltereket 
telep²tettek.  
A bŤzºs levegŖ kezel®s®re passz²v FOBA t²pus¼ berendez®sek ker¿ltek be®p²t®sre. A 
biofilter a szennyv²z§temelŖ mell® ker¿lt letelep²t®sre. 
 
Az alkalmazott tipusok: 

BZ 06 HLP tip. Biofilter 

L®gmennyis®g :  max. 15 m3/h 

H§zm®ret :  600 Ĭ 750 mm 

Tart·r§cs :  PP 

SzŤrŖanyag :  0,2 m3 
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BZ 06  tip. Biofilter 

L®gmennyis®g :  max. 30 m3/h 

H§zm®ret :  700 Ĭ 1520 mm 

Tart·r§cs :  PP 

SzŤrŖanyag :  0,3 m3 
 
BZ 11 tip. Biofilter 

L®gmennyis®g :  max. 75 m3/h 

H§zm®ret : 1100 Ĭ 1520 mm 

Tart·r§cs : PP 

SzŤrŖanyag : 0,8 m3 
 
 
 
 
 
Az al§bbi t§bl§zat ismerteti Lajosmizse v§ros szennyv²z §temelŖinek §llagmutat· 
szerinti vagyon®rt®k®t: 
 

TIKA_AZON Telep¿l®s Megnevez®s Elhelyezked®s 
L®tes²t®s 
®ve 

P·tl§si 
kºlts®g (Ft) 

Ćllag-
mutat· 

(%) 

Vagyon®rt®k 
(Ft) 

E-8-153-0-0-0 Lajosmizse M1 §temelŖ 
D·zsa Gy.  

0604/5 hrsz. 
1985 16ô921ô000 10 1ô692ô100 

E-8-154-0-0-0 Lajosmizse 
M2 
v®g§temelŖ 

M·ra F 
87 hrsz. 

1985 12ô307ô240 66 8ô061ô243 

E-8-155-0-0-0 Lajosmizse M3 §temelŖ 
Szabads§g t®r  

22/2 hrsz. 
1985 17ô119ô000 10 1ô711ô900 

E-8-156-0-0-0 Lajosmizse M4 §temelŖ 
Magyarv²z  

0394/118 hrsz 
1985 15ô727ô000 10 1ô572ô700 

E-8-157-0-0-0 Lajosmizse 
VĆ 
v®g§temelŖ 

D·zsa Gy.  
0590/1 hrsz. 

2015 20ô824ô000 100 20ô824ô000 

E-8-158-0-0-0 Lajosmizse A1 §temelŖ 
Baross G.  
1757 hrsz. 

2015 14ô835ô000 100 14ô835ô000 

E-8-159-0-0-0 Lajosmizse A2 §temelŖ 
TemetŖ kºz  

1588/30 hrsz. 
2015 13ô208ô000 100 13ô208ô000 

E-8-160-0-0-0 Lajosmizse A3 §temelŖ 
Orgona 

2438 hrsz. 
2015 14ô364ô000 100 14ô364ô000 

E-8-161-0-0-0 Lajosmizse A4 §temelŖ 
Gºrgey   

0269/31 hrsz. 
2015 13ô801ô000 100 13ô801ô000 

E-8-162-0-0-0 Lajosmizse A6 §temelŖ 
J·kai M.  

838/5 hrsz. 
2015 14ô579ô000 100 14ô579ô000 

¥sszesen     153ô685ô240  104ô648ô943 
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Az al§bbi t§bl§zat ismerteti Lajosmizse v§ros szennyv²z §temelŖinek mŤszaki jellemzŖi: 
 
 

Azonos²t§s MŤszaki jellemzŖk 

TIKA_AZON Azonos²t· Telep¿l®s Megnevez®s 
L®tes²t®si 
®v 

JellemzŖk 

E-8-153-0-0-0 1 Lajosmizse M1 §temelŖ 1985 
T§rol· t®rfogat: 100,48 m

3
 

Teljes²tm®ny: 3888 m
3
/d 

EmelŖmagass§g: 7 m 

E-8-154-0-0-0 2 Lajosmizse M2 v®g§temelŖ 1985 
T§rol· t®rfogat: 15,07 m

3
 

Teljes²tm®ny: 674 m
3
/d 

EmelŖmagass§g: 7,5 m 

E-8-155-0-0-0 3 Lajosmizse M3 §temelŖ 1985 
T§rol· t®rfogat: 75,36 m

3
 

Teljes²tm®ny: 2592 m
3
/d 

EmelŖmagass§g: 15 m 

E-8-156-0-0-0 4 Lajosmizse M4 §temelŖ 1985 
T§rol· t®rfogat: 22,08 m

3
 

Teljes²tm®ny: 2592 m
3
/d 

EmelŖmagass§g: 7 m 

E-8-157-0-0-0 5 Lajosmizse VĆ v®g§temelŖ 2015 
T§rol· t®rfogat: 57,09 m

3
 

Teljes²tm®ny: 363 m
3
/d 

EmelŖmagass§g: 14 m 

E-8-158-0-0-0 6 Lajosmizse A1 §temelŖ 2015 
T§rol· t®rfogat: 13,04 m

3
 

Teljes²tm®ny: 363 m
3
/d 

EmelŖmagass§g: 10,7 m 

E-8-159-0-0-0 7 Lajosmizse A2 §temelŖ 2015 
T§rol· t®rfogat: 12,54 m

3
 

Teljes²tm®ny: 380 m
3
/d 

EmelŖmagass§g: 9,9 m 

E-8-160-0-0-0 8 Lajosmizse A3 §temelŖ 2015 
T§rol· t®rfogat: 21,20 m

3
 

Teljes²tm®ny: 648 m
3
/d 

EmelŖmagass§g: 10,2  m 

E-8-161-0-0-0 9 Lajosmizse A4 §temelŖ 2015 
T§rol· t®rfogat: 12,56 m

3
 

Teljes²tm®ny: 259 m
3
/d 

EmelŖmagass§g: 10,9 m 

E-8-162-0-0-0 10 Lajosmizse A6 §temelŖ 2015 
T§rol· t®rfogat: 9,04 m

3
 

Teljes²tm®ny: 43 m
3
/d 

EmelŖmagass§g: 7,1 m 
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Az al§bbi t§bl§zat ismerteti Lajosmizse v§ros szennyv²z §temelŖinek §llapot jellemzŖi: 
 

TIKA_AZON 

Ćllapot jellemzŖk 

V§rhat· ®lettartam (®v) Avults§gi mutat· (%) P·tl§s v§rhat· ®ve 

£p²t®szet G®p®szet 
Villamos 
®s IT 

£p²t®szet G®p®szet 
Villamos 
®s IT 

£p²t®szet  G®p®szet  
Villamos 
®s IT  

E-8-153-0-0-0 33 10 5 10 10 10 2018 2016 2016 

E-8-154-0-0-0 33 10 5 20 90 90 2022 2024 2020 

E-8-155-0-0-0 33 10 5 10 10 10 2018 2016 2016 

E-8-156-0-0-0 33 10 5 10 10 10 2018 2016 2016 

E-8-157-0-0-0 33 10 5 100 100 100 2048 2025 2020 

E-8-158-0-0-0 33 10 5 100 100 100 2048 2025 2020 

E-8-159-0-0-0 33 10 5 100 100 100 2048 2025 2020 

E-8-160-0-0-0 33 10 5 100 100 100 2048 2025 2020 

E-8-161-0-0-0 33 10 5 100 100 100 2048 2025 2020 

E-8-162-0-0-0 33 10 5 100 100 100 2048 2025 2020 

 
 

Az al§bbi t§bl§zat ismerteti Lajosmizse v§ros szennyv²z §temelŖinek gazdas§gi 
jellemzŖi: 
 

TIKA_AZON 

Gazdas§gi jellemzŖk 

P·tl§si kºlts®g (Ft) 
Vagyon®rt
®k (Ft) 

£CS2 (Ft) £CS1 (Ft) 
£p²t®szet G®p®szet 

Villamos 
®s IT 

¥sszesen 

E-8-153-0-0-0 5ô569ô000 8ô752ô000 2ô600ô000 16ô921ô000 1ô692ô100 1ô563ô958 156ô396 

E-8-154-0-0-0 4ô307ô534 6ô768ô982 1ô230ô724 12ô307ô240 8ô061ô243 1ô053ô574 856ô844 

E-8-155-0-0-0 5ô986ô000 8ô533ô000 2ô600ô000 17ô119ô000 1ô711ô900 1ô554ô694 155ô469 

E-8-156-0-0-0 5ô105ô000 8ô022ô000 2ô600ô000 15ô727ô000 1ô572ô700 1ô476ô897 147ô690 

E-8-157-0-0-0 8ô363ô000 9ô861ô000 2ô600ô000 20ô824ô000 20ô824ô000 1ô759ô524 1ô759ô524 

E-8-158-0-0-0 6ô174ô000 7ô755ô000 906ô000 14ô835ô000 14ô835ô000 1ô143ô791 1ô143ô791 

E-8-159-0-0-0 5ô619ô000 6ô841ô000 748ô000 13ô208ô000 13ô208ô000 1ô003ô973 1ô003ô973 

E-8-160-0-0-0 6ô032ô000 7ô466ô000 866ô000 14ô364ô000 14ô364ô000 1ô102ô588 1ô102ô588 

E-8-161-0-0-0 5ô835ô000 7ô157ô000 809ô000 13ô801ô000 13ô801ô000 1ô054ô318 1ô054ô318 

E-8-162-0-0-0 6ô816ô000 6ô985ô000 778ô000 14ô579ô000 14ô579ô000 1ô060ô645 1ô060ô645 

¥sszesen    153ô685ô240 104ô648ô943 12ô773ô962 8ô441ô238 
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Fot·dokument§ci· 

 
M1 §temelŖ ï D·zsa Gy.¼t 

 
 

 

 

 
 

  


