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Targy: Tajékoztatds csatornahdlozatra torténo lakossagi rakotésekrol

Tisztelt Ingatlan Tulajdonos!

Az utdbbi idben az dnkormdnyzathoz tbb jelzés érkezett az 1ij csatornahdldzat
kivitelezj€étol, hogy szimos ingatlan tulajdonos illegdlisan beleengedi a szennyvizet az el
nem késziilt szennyvizesatorna halézatba, amely tevékenységgel megakadalyozzdk a
miiszaki atadas-atvétel elétti kamerazas és viztartasi proba elvégzését.

Tajékoztatom, hogy az ingatlanira beépitett szennyvizcsatorna bekotés csak az
lizemeltetd Bacsviz Zrt. engedélyével, szolgiltatatisi szerzédés megkotését kivetéen
helyezhetd iizembe. A szolgaltatasi szerz6dés megkotéséig a tisztitdidom végelzaro dugéjat
eltavolitani TILOS! Azon ingatlantulajdonosokat, akiket illegalis szennyvizbeengedésen ér a
kivitelez6 cég, azokra riterhelik az érintett, szennyezett szennyvizhalézat tisztitdsanak
koltséget. A tisztitds koltsége bruttoé 533.- forint/méter. Jelenleg négy ingatlantulajdonos ellen
zajlik eljaras illegélis szennyvizelhelyezés miatt.

A vizikdzmii-szolgaltatasrol szold 2011. évi CCIX. térvény 55. § (1) bekezdése
értelmében az ingatlan tulajdonosa a vizikozmii-rendszer iizembe helyezésétdl szamitott egy
éven beliil koteles az ingatlant vizikézmii-rendszerbe bekéttetni, ha a kozmiives
szennyvizelvezetés és tisztitas biztositasahoz szilkséges vizikozmii-rendszer a kézteriileten az
ingatlanrol miszakilag elérheté médon kiépiilt és miiszakilag rendelkezésre all, és az ingatlan
haszndlata rendszeres emberi tartozkodashoz kotddik.

A kdmyezetterhelési dijrol sz6lé 2003. évi LXXXIX. torvény 11. § (1) bekezdése
értelmeben a talajterhelési dijfizetési kotelezettség azt a kibocsatot terheli, aki a miiszakilag
rendelkezésre all6 kozcsatornara nem kot ra és helyi vizgazdalkodasi hatésagi, illetve vizjogi
engedélyezés hatdlya ald tartozd szennyvizelhelyezést, ideértve az egyedi zért
szennyviztarozot is, alkalmaz. Amennyiben a kézcsatornat év kozben helyezik iizembe, a
talajterhelési dijfizetési kotelezettség a Kibocsdtét a kozesatorna iizembe helyezését
kdvetd 90. naptél terheli.

Az 0j csatornahdlozat épitésével hat dblozet érintett Lajosmizse teriiletén. A végleges
miiszaki dtadds-dtvétel tervezett idépontja az Osszes oblozet esetén 2015. év majus
hénap. Ezen iddponitl szimitédik a 90 napos hatdridd szimitas a talajterhelési dij
vonatkozasaban, azaz azon ingatlantulajdonosok, akik 2015. év augusztusaig nem kétnek rd
az Uj csatornahaldzatra talajterhelési dijat kételesek fizetni.
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Tajékoztatom a Tisztelt Lakossagot, hogy amennyiben a csatorndzassal kapesolatosan
észrevétele, kérdése meriilne fel, akkor sziveskedjen a Duna Aszfalt Kft. képviselojét Moczar
Laszlot keresni a 0620/363-28-38-as telefonszamon, Hibabejelentés esetén sziveskedjenek
keresni a Lajosmizsei Kozds Onkormanyzati Hivatal munkatirsat Dodonka Csabdt a
0676/556-160-as telefonszamon, vagy a dodonka.csaba@lajosmizse.hu e-mail cimen.

Levelem mellé az alabbi mellékleteket csatolom tajékoztatisként:

- 1. melléklet: A csatornaépités miiszaki folyamatéanak leirdsa
- 2. meliéklet: A Bacsviz Zrt. tajékoztatd levele a hazi szennyvizcsatoma kiépitésérdl

Kérem a fentiek tudomasul vételét és tovabbi szives tiirelmiiket a sikeres projekt megvaldsitas
igyeben.

= J 1Z5 ’ * :
v ﬂ A

Basky Andras
polgarmester
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1. melléklet

A csatornaépités miiszaki folyamatinak leirdsa

A csatornagerinc épitése egy utcaban a csatorna nyomvonaliban a burkolat
felmarasaval kezdodik. Mivel az ehhez sziikséges gép draga ilizemil és specialis
berendezés, igy egyszerre nagyobb hosszban torténik a maris. Ezért eléfordulhat,
hogy egyes utszakaszokon - bar a mards megtortént, de az épitési munkak csak
késdbb torténnek.

A csdvek fektetése két iitemben tdrténik, dicolat védelme mellett a gerinc fektetése,
illetve a hazi bekotések épitése. A hazi bekotések végére a sajat telkek hatéran beliil,
attol maximum 1 m-es tivolsigra egy tisztité idom keriil elhelyezésre, melynek végét
az irasos rakotési engedély el6tt tilos levagni. A belsé tisztitbidom kiépitése csakis
azon ingatlanok esetében kivitelezhet6, ahol az ingatlan rendelkezik mérhetd
vizfogyasztassal.

A csovek lefektetése utdn a visszatoltés rétegesen térténik, a talaj tomoritését ezen
rétegenként kell elvégezni. A visszatoltés tetején az utburkolat el6szor csak
ideiglenesen keriil helyredllitisra. Ez torténhet kavicsbdl, vagy a helyi felmart
aszfaltbol.

Az ideiglenes és végleges athelyreallitas kozott legalabb 3 hénapnak el kell telnie
annak érdekében, hogy a sziikséges ut6tomorddési folyamat lejatszodhasson. Ha erre a
folyamatra nem szannank elegendé id6t, akkor a végleges helyreallitisnal
jelentkeznenek olyan hibak, amiket csak dragan lehetne javitani.

A fent emlitett id6 lejarta utan a burkolat végleges helyreallitasa két lépcsben torténik
meg. El6szr egy kavics fagyvédo réteg keriil elteritésre, betomoritésre, majd erre
kerill egy cementk&tésii talajstabilizacio, hivatalos megnevezésén Cy, réteg. Ez utobbi
egy sovanybetonhoz hasonlé anyag. Ez a réteg — mivel nem keriil ra rogton az aszfalt
— eloszor a burkolat tetejéig keriil beépitésre. Az aszfaltozas el6tt kdzvetleniil keriil
visszamarasra a Cy, felsd rétege — a terveknek megfeleld belemarassal a meglévd
aszfaltba, a gerincvezeték nyomvonalaban egyenletes feliiletet biztositd finisheres
beépitéssel torténik meg a burkolat végsé helyreillitasa, mely folyamat az akndk és
egyéb miitargyak szintbe helyezésével zarul.

A kivitelezének kotelessége a hdzi bekotések épitése miatt felbontott utak,

kapubehajtok eredeti allapotinak helyredllitasa is. Ez a régi rétegrend helyreallitasat
Jelenti. Itt is meg kell tartani a kordbban ismertetett 3 honapos idét a helyreallitas elétt.
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2. melléklet

Hizi szennyvizesatorna kiépités

Tisztelt Ugyfeliink!

Orbmmel tajékoztatjuk, hogy az Eurdpai Unié tamogatdsival, a kdrnyezet védelme
érdekében, az On lakohelyén is megvaldsult a szennyvizelvezetés- és tisztitas fejlesztése. A
beruhdzas soran kiépiilt a kozteriileten a szennyviz gyiijtohdlézat, a bekdtdvezeték €s az
ingatlanok telekhataratél maximum 1m-re a tisztitéidom.

A haztartasban keletkezd szennyvizet a tisztitdidomon keresztiil lehet elvezetni a kozteriileten
megépiilt szennyvizcsatornaba, az Ogynevezett hazi szennyvizcsatorna kiépitésével.

A hizi szennyvizcsatorna kiépitését az ingatlan tulajdonosa is elvégezheti, vagy szakember
megbizasaval kiviteleztetheti. A kiépitéssel egyidejiileg a régi, szikkaszté vagy derit6 aknat
meg kell keriilni, vagy atmend csévezetékkel at kell hidalni, vagyis a tovabbiakban eredeti
céljara nem hasznalhato.

A hazi szennyvizcsatorna az ingatlan része, kezelése, karbantartasa, tisztitisa, feldjitasa az
ingatlan tulajdonoséanak feladata.

Megiévh szennyviz vereték

I
Megszintetendd o

l szennyviz gylth akna
€4 a2 sbba forkold

I szennyviz vezeték

I

|

I

szakasT

Epiidet Megéplends szennyviz vezetdk

(3tmérd; minimuem 125 mm, maximurn 160 mm)

Telekhatéri tisztké skna
(&imérd. 300 mm)

Telekhatar
BeketBesatorna (&imérd: 160 mm)

A BACSVIiZ Zrt. a_szennyviz bekitivezetéket a tisztitoidomig veszi at iizemeltetésre.
Vagyis a tisztité idom és az épiilet(ek) kozbtti hazi csatorna meghibasodasanak hibaelharitasa
az On feladata!

A hézi szennyvizcsatoma épitése soran figyelembe kell venni, hogy:
e atclekhatdron kialakitandd tisztitéidom maximalis fenékmélysege 1.2 m
Ichet, ha ennck egyéb miiszaki akadalya nines (pl. kézmikeresztezésck
miatt);
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e ha a tsztitdidom fenékszintje mélyebbre keriil, mint 1,2 m, akkor a
hazi  szennyvizesatorna  helyszinrajzdt a  tervdokumentaciohoz
mellékelni kell;

e gravitdciosan csak terepszint feletti helyiségekben keletkezd szennyvizek
vezethetdk a telekhatiron megépitett tisztitd aknaba;

e terepszint alatti Iétesitményekben, helyiségekben keletkezd szennyviz
clvezetése esetén a szolgdltaté éltal elfogadott milszaki megoldas (hazi
atemeld) alkalmazdsa szilkséges. A terv jovdhagyasaval egyidejiileg a
szolgaltato crrél tajékoztatast ad. Az esetleges szennyviz elontésekbél
szarmazg karokért a szolgdltatd nem villal feleldsséget. amennyiben a
telhaszndlo a fent emlitett miiszaki megoldast nem alkalmazza;

¢ szennyvizesatornaba csapadékvizet, csapadékcesatorndba szennyvizet bevezetni tilos!

Miért éri meg rakotni?
Jelenleg é ervenyes lakossagi dijkategoéria - Lajosmizse vonatkozasiban

1 m csatornadij: 215 Ft+ AFA
1 m? vizterhelési dij: 5 Ft+ AFA
1 havi szennyvizelvezetés és tisztitas alapdija: 98 Ft + AFA

Havi 10 m’-es vizfogyasztis esetén 2 200 Ft + Afa (csatornadij €s vizterhelési dij), tovabba
98 Ft + AFA/h6 alapdij.

Amennyiben a rendelkezésre 4ll6 csatornara az ingatlan tulajdonosa nem kot rd - a
kdrnyezetterhelési dijrol szolé médositott 2003. évi LXXXIX. térvény alapjan hozott
Lajosmizse varos 27/2012. (VII. 06.) rendelete alapjan - talajterhelési dijfizetési kételezettség
terheli.

Talajterhelési dij mértéke: 1800 Ft/ m®.

A talajterhelési dij alapja az ingatlanon felhasznalt vizmennyiség (mért, vagy atalannyal
szamitva).

Fontos!

A megépiilt szennyvizhalézatra az ingatlan tulajdonosa az iizembe helyezéséldl szamitott
egy ¢ven beliil kdteles a ricsatlakozast elvégezni, a vizikdzmii szolgaltatasrol szolé 2011.
¢évi CCIX. torvény értelmében. Ha az ingatlan tulajdonosa ¢ kitelezettségét nem teljesiti, a
jirasi hivatal kételezi a racsatlakozds megvaldsitasara.

A szennyvizcsatorna szolgdltatas igénybevételére a Szolgiltatd és a Felhasznald irdsbeli
szerzOdést kot. Szerzddés nélkiili szolgiltatis igénybe vétele esetén Szolgiltato az
Uzletszabalyzatban foglaltak szerinti kothér kiszdmldzasa jogosult, mecly mértéke illegalis
kézmilhasznalat esetén 50 000 Ft/esemény.

Iliegdlis szennyvizcsatorna hasznalatnak minésiil minden olyan eset, ha a felhasznalé:
a.) szennyvizbekotést 1étesit a vizikdzmii-szolgiltaté hozzajaruldsa nélkiil;

b.) ingatlanon keletkezett szennyvizet, épitkezéskor keletkez talaj- vagy rétegvizet,
technologiai szennyvizet, egyéb vizbeszerzési forrasbol szarmazé vizet mérés és
bejelentés nélkiil vezet a szennyviz-térzshaldzatba;

c.) az elvilasztott rendszerii szennyviz-térzshalozatba csapadékvizet vezet;
d.) az elvalasztott rendszerii csapadékviz-csatorndba szennyvizet vezet;

e.) a szennyviz-térzshilozatba a hatdlyos jogszabaly altal meg nem engedett mindségit
szennyvizet juttat;

Oldal: 5/6



g.) szennyvizmennyiség mérovel a szennyviz-térzshalozatba a merd megkeriilésével
vagy kiiktatasaval, tovabba a mérés befolyasoldsival vezet;

h.) a szennyvizmennyiség-mérés befolydsolasat valdsziniisiti, ha a mérdn az
illetéktelen beavatkozas, leszerelés megakadalyozasa céljabol felszerelt zar (plomba)
sériilt;

i.) karos anyagot vezet be a szennyviz-térzshalozatba;

j.) ingatlanardl a szennyviz-torzshalozatba jogellenesen szivattyis dtemelést alkalmaz.

Kiépiilt hizi csatorna dtvétele, szerzédéskités:

1, Kérjitk, hogy az 76/511-511 telefonszdmon vagy valamelyik Ugyfélszolgalatunkon
jelentse be a rakotést,

2, Kollégaink a bejelentés alapjan el6készitik a szerzddést és idopontot egyeztetnek
Onnel a bekéiés helyszini atvételével kapcsolatban.

3, Kollégaink felkeresik Ont az adott fogyasztisi helyen a megbeszélt idépontban,
miiszaki ellendrzést tartanak, felirjak a vizméré allast, majd a csatornabekotési lap és a
szerzbdés egy-egy példanyat atadjak Onnek.

Amennyiben barmilyen kérdése felmeriil, kérjik, keressen benniinket az aldbbi
elérhetoségeinken.

Elérhetéségek:
Rakotés bejelentése, idopont egyeztetés: 76/511-511
Email: infotdbacsviz.hu

Ugyfélszolgalati iroda: 6000 Kecskemét, Izsaki ut 13.

Nyitva tartds: Hétfo: 7.30-19.30 Kedd, Péntek: 7.30-13.30 Szerda, Csiit6rtok: 7.30-15.30
Telefon: 76/511-511; 06-40/ 40 30 20

Fax: 76/511-529

Fogyasztoi iroda: 2750 Nagykoros, Abonyi u. 21.

Nyitva tartas: Hétf6-Csiitortok: 7.30-15.30 Péntek: Zarva
Telefon: 53/511-511 elérhetd mellékeink: 472,473,474
Fax: 53/511-510
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