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Eléterjesztés

Lajosmizse Varos Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének
2010. junius 23-i iilésére

Targy: Lajosmizse Varos térfigyel6 rendszerének kialakitasara beérkezett ajanlatok elbiralasa

Ikt.szam: 1/665/2010.

Tisztelt Képviselo-testiilet!

A méjusi testiileti {ilés hatarozata alapjan azonos feltételek mellett palyazatot irtunk ki
Lajosmizse varos térfigyeld rendszere kialakitasdnak kivitelezésére. A palydzati kiiras
elkészitését szakértoként Meretei Balazs a C4-NetWorks Kft képviseldje végezte. A palyazati
kiiras nyilvanosan lett meghirdetve a Varos honlapjan illetve az el6z6 forduldban részt vevo
ajanlattevok hivatalosan értesitve lettek az 0j kiirasrol.

A palyazat beadasi hatarideje: 2010. junius 15. volt.

A kovetkezo cégeket értesitettiik a kiirasrol:

- BACS-ALARM Biztonsagtechnikai Tervezé és Kivitelezo Kft.
Képviseld: Kovacs Jozsef.

- Jimna Kereskedelmi és szolgaltato Bt.
Képviseld: Nagy Istvan Péter

- Nefty Informatika Kft.
Képviseld: Torok Andras

- Optic Line Kft
Képviseld:Kele Robert

- Magic Line Kft.
Képviseld: Gutyina Péter

- Hesse Kft.
Képviseld: Bulla Péter

A kovetkezo cégek tettek ajanlatot a kiirasnak megfeleléen:
- BACS-ALARM Biztonsagtechnikai Tervezé és Kivitelezo Kft. (eléterjesztés 1.mell.)
Képviseld: Kovacs Jozsef. Erk. szam: 9183/2010 1.665/12/2010 / 2010-06-15
- Jimna Kereskedelmi és szolgaltaté Bt. (eloterjesztés 2.mell.)
Képviseld: Nagy Istvan Péter Erk. szam: 9182/2010 1.665/12/2010 /2010-06-15
- Nefty Informatika Kft. (¢loterjesztés 3.mell.)
Képviseld: Torok Andras Erk. szam: 9202/2010 1.665/12/2010 / 2010-06-15
- Optic Line Kft (eldterjesztés 4.mell.)
Képviseld:Kele Robert Erk. szam:9202/2010 1./665/15/2010
- Nefty Informatika Kft. (¢loterjesztés 3.mell.)
Képviseld: Torok Andras Erk. szam: 9212/2010 1.665/12/2010 / 2010-06-16

Az ajanlatevo cégek koziil a Nefty Informatikai Kft. a beadasi hataridén tal kiegészitést kivant csatolni
a hataridoben beérkezett ajanlatdhoz amit nem tudtunk elfogadni. A hataridén tal beérkezett
kiegészités ezért lett kiilon érkeztetve. Az ajanlatokban levo hardver szoftver eszk6zok nem vagy
korlatozottan rendelkeznek fejlesztési tartalékkal a sziikre szabott kdltségvetési hatar miatt.



Ha a késdbbiekben uj teriileteket kivanunk bevonni térfigyelési rendszerbe alapjaiban kell fejleszteni a
jelenlegi rendszert.

Emlékeztetdiil ismételten felsorolom a hatékony miikodés szempontjait:

- Stabil kommunikacié megvalositasa a kamera és a rogzitd feldolgozo kdzpont kzott ez lehet
kabeles ¢s radios megoldas is.

- megfeleld pixel felbontasti kamera kép mindségi éjszakai lizemmoddal.

- Vandal biztos kiépités vagy a 2 kamera egymast fedo 1atdszogl elhelyezése.

- Fenntartasi ezen beliil kommunikacios koltségek alacsonyan vagy allandé szinten tartasa.

- Kamerak és a kommunikacios rendszer miikodoképességének folyamatos monitorozasa.

- Hiba esetén azonnali reagalas az adott hiba elharitasara.

- Kamerak altal kozvetitett képek folyamatos monitorozasa

- Kamerak altal kozvetitett képek rogzitése, tarolasa, visszakereshetosége.

- Ha kamerak képének folyamatos monitorozasa megvalosul, akkor eszkoéz monitoring
rendszerre kisebb mértékben van sziikség.

Az ajanlatok elbirdlasanal a kovetkezd szempontokat kell figyelembe venni.

- A kiépitend6 kamera rendszer térfigyelésre alkalmas legyen.

- A kommunikacios, fenntartasi koltség

- Kamerak altal kozvetitett képek hasznalhatdsaga.

- Az egyes megfigyeld pontok be kamerazasanak pontos meghatarozasa.
- Riasztasi rendszer hatékonysaga ha ez sziikséges.

Tajékoztatasul az alabbiakban Gsszesitettem az ajanlatok tevoket és az ajanlatokat:

Ajanlattevo Ajanlott ar (Netto) Ft Brutto ar
BACS-ALARM Biztonsagtechnikai Tervezé és 4.693.420 5.866.775
Kivitelezé Kft.

Jimna Kereskedelmi és szolgaltaté Bt. 3.296.061 4.120.076
Nefty Informatika Kft. 3.894.162 4.867.702
Optic Line Kft 3.996.763 4.995.954

Lajosmizse, 2010. junius 17.

Basky Andras s.k.
polgarmester




1..sz. melléklet

BACS-ALARM Biztonsagtechnikai Tervezo és

Kivitelezo Kfft.
H-6000 Kecskemét, Faklya u. 12.

Tel: 20-9-188-912, 20-9-811-703, Fax:76/509-877,

info@bacsalarm.hu

Lajosmizse Polgarmesteri Hivatal
Lajosmizse

Basky Andris Polgarmester Ur
részére

Targy: Varosi térfigyvelO videokameras rendszer kiépitése

A helyszini felmérésiink, valamint a nyilvdnos tenderkiiras alapjan a Lajosmizsei Varosi
térfigyeld videokameras megfigyeld és képrogzitd rendszer kivitelezésére az alabbi arajanlatot

adjuk:

Lajosmizse Varosi térfigyelé6 kamera rendszer 7db CCD-s IP

kameraval

Eszk6z megnevezése
Ro6gzité PC Gigabyt alaplap, Q9550 CPU, 4GB RAM, 3TB HDD RAID1,
WinXP Professional, 22" LCD

IP rogzité szoftver 16 kamerahoz
TCAM-531 CCD! D/N IP kamera, 1,3MPx (1280*960) felbontas, 0,05lux,
23 fps, H.264

Fujinon megapixel objektiv autoiriszes 1.2, 2,8-8mm

Fujinon megapixel objektiv autoiriszes 1.5, 5-50mm

Kultéri flitott kamerahaz, konzollal, rejtett kabelezéssel

Kameratarto szerkezet rozsdamentes, vagy festett anyagbdl
Cat-5 UTP kabel

Tapkabel 3*1 MT

IP67 doboz, felfogatassal, tdmszelencékkel, tappal, kismegszakitoval
Vezeték nélkili kliens eszk6z.5-5,8Ghz

Vezeték nélkuli kliens eszkdz tarté konzol (kultéri)

Wireless fejallomas kultéri hazba szerelve+antennak 5-5,8Ghz,+konzol
Wireless letoltd fejallomas kiiltéri hazba szerelve, antennakkal, + konzol
Wireless atjatszo allomas tartd konzollal, felszerelve, kabelezéssel
Wireless rendszer konfiguralasa

Csatlakozo szerelvények, szerelési anyag, gégecsé, csatorna
Uzembehelyezés, oktatas, atadas:
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Eszko6zkoltség és munkadijak 6sszesen: 3956220 737200

Netté szamlaérték: 4693420
Afa 25% 1173355
Brutté szamlaérték 6sszesen: 5866775

A térfigyel6 kamera rendszer gépjarmii rendszamfelismerésére nem, vagy
idealis esetben korlatozottan alkalmas!

A Megrendel6tdl irasos nyilatkozatot kériink a szerz6déskotés el6tt, miszerint a
térfigyelé6 rendszer eszkozeinek felszereléséhez sziikséges ingatlan,
antennatorony, viztorony, villanyoszlop a tulajdonaban van, vagy a
tulajdonostél a felszereléshez és uzemeltetéshez sziikséges engedélyekkel,
hozzajarulasokkal rendelkezik. (DEMASZ, Viztorony, antennatorony, lakéhazak
tulajdonosai)

A Megrendelé a térfigyel6 kamerarendszer kamerai és fejallomasai
aramellatasat és csatlakozasi pontjait biztositja oly médon, ha szikséges a
tervezése, engedélyeztetése, kiépitése, annak koltségeit vallalja.

A wireless fejallomasokra darabonként a kamerakbdl kb.: 5-6 eszkoz
csatlakoztathaté, a 3db fejallomas idealis elosztas esetén kb.: 15-18 eszkozt
kezel.

A Megrendel6é vallalja, hogy a kiépitett rendszert térfigyelé6 rendszerként
alkalmazza, a hatalyos jogszabalyokat betartja és betartatja!

Az arajanlatban a rogzité szoftver duplan van méretezve, igy a rendszer
barmikor licence vasarlas nélkul tovabbi 9db kameraval bévitheto.

Az arajanlat a kliens-monitorozé PC-k koltségeit nem tartalmazza!

A rendszert, amennyiben kiépitésre kerul célszerii olyan helyre telepiteni ahol
24 oras allandoé feliigyelet van, valamint ahol a kamerak képein torténd
beavatkozast igénylé eseményekre, vagy a rendszer véletlen meghibasodasara
azonnali reagalas torténhet!

Az altalunk telepitett rendszerekre, eszkozokre 1 év garanciat vallalunk.

A garancia nem foglalja magaba az elemi kar, szandékos rongalas, szakszertitlen kezelés,
idegenkezii beavatkozas eseteit.

Amennyiben kérdésiik van a telepitendd rendszerrel kapcsolatban, a fenti telefonszamokon
szivesen allunk rendelkezésiikre.
Kecskemét, 2010. janius 14.

Tisztelettel:

Kovacs Jozsef
20/9188-912



2.sz. melléklet
Ajanlat szama: 100100614/2010

Arajanlat kivonat

CCTV RENDSZER KIEPITESE

témakorben

Lajosmizse Varos Onkormanyzata

Basky Andras
részére
Ajanlatado: Ajanlatkérd:
Neve: Jimna Bt Neve: Lajosmizse Varos
Polgarmesteri Hivatal
Cime: 6000 Kecskemét, Cime: 6050 Lajosmizse
Madach u.1. Varoshaz tér 1.

Kapcsolat tarto: Nagy Istvan Péter Kapcsolat tartd: Basky Andras
Telefon szam: +36 30/576-0291 Telefon szam:
email: jimnabt@t-email.hu email:
Adoszam: 21556654-2-03 Adoszam:
Cégjegyzék szam: 03-06-112262 Cégjegyzék szam:

Bankszamla sz.: 52400078-17057217 Bankszamla sz.:



Tisztelt Polgarmester Ur !

Ezennel kildom az ajanlatunk kivonatos formajat leszlkitve a képek és a mellékletek nélkul
A kivonat tartalmazza

T E T | PP P PP PPPPR 8
Y=YV | Lo R = T I - 1V ] - L N 8
ATtalAN0S KOVETEIMEBNYEK .....evieieeeeeeeeeeeeee et ettt ettt ea et et et et et enteseete st eneeaane e 8
MUSZaKi KOVETEIMENYEK. ... .ttt aaaabbabbbbe st et eses s annnnnnnnnnnnnnenes 9
YY1 o 1A o] o 1Y =S PPPPPPPPPPRS 9
20 1o 9
SZEIVEI .ottt 10
[P K@MEIAK ettt e ettt e e st e e e et e st e e s e e et e s e e e e s b et e e s nreeeeeenaa 10
Y= LT L=y SRS 11
UZEMEITELES ...vvveviietieteeietete et ettt ettt s et e et et e se st e se e b e s e et e s e b ese et et e te s ese s eneeseneete e nsens 11
A varhatd éves (zemeltetési KOISEZEK. .. .uuuuiiiiiiiiiiiiiiiii e a e 11
LG L= 1o oI - T OO P TP PPPP PPN 11
SZEMEIYES refEIr@NCIAK c.eeveeiiiiiiiiiii e e e e e e 11
ATAK e et s et e s e et e e e e e e s b et e e e b et teeanreeeennrees 12
FIZeteSi FRITELRIEKET. ....eeieieiiie it e e e s e e 12
SZErzOAESES FRITELRIEKET ..eoiieiiiieee e e e 12
FEllBOSSEEI SZADAIYOK .....ueeeiiiiiiiiiiiittttt bbb bbb bbb b b et e e eees s nnnnnnnnnnaarrrraes 12
VIS IMAJOR .ttt ettt ettt h e sttt e+ ettt e bt e e sabe e e bt e e bt e e s abe e e sabe e e bt e e sabeeebeeenabee s nareeea 12
1= 1 03772 o (o T3 o T -5 13
ZArO reNAEIKEZESEK ....eeieieieieie ettt e e es 13



Feladat

Lajosmizse Varos terlletén a kdzbiztonsag javitasa valamint a telepllésrend és forgalomszervezés
el6segitése térfigyel6 rendszer kiépitését tlizte célul a Képviseld testilet. A cél els6sorban a blindzés
visszaszoritasa. A beruhazas soran korszerli rendszer kiépitése tamogatott. Az ajanlott rendszer
felelien meg a kor koévetelményeinek. A kommunikacié IP alapon folyjon, a tarolas és megjelenités
teljes mértékben digitalis legyen.

Az Onkormanyzat a rendszer megvalésitasara maximum brutté 5. millié forintot kivan forditani.

Megvalésitasi javaslat

A rendszer kiépitése szempontjabdl a varost két részre osztjuk. Az egyik a varos bevezetd utjai
(belépési pontok), a masik a varos kritikus pontjai.

Mind a belépési pontokon mind a varos kritikus pontjaira fix telepitésii IP kamerak kerllnek
felszerelésre a varosvezetés altal meghatarozott helyekre.

A kamerak képének tovabbitasat, 5,4 GHz es tartomanyban mikodd engedélyes radié frekvencias
atvitellel oldjuk meg.

A kamerak helyének meghatarozasahoz az ajanlatadé szakmai segitséget ad, de a helyek kijeldlését
a Polgarmesteri Hivatal teszi meg.

A kamerak és a mikrohulldmu adok felszerelési helyét az Onkormanyzattal kdzdsen az alabbiak
szerint hatdrozzuk meg.

Az ingatlan tulajdonosok széban lettek tajékoztatva, de szerz6déskdtés nem tortént veluk. A végpont
kiepitéssel, mikodésevel kapcsolatos iranyelveket utdlagos szerzGdeés formajaban a nyertes
ajanlattevével k6zdsen kivanja az Onkormanyzat megkdtni az adott tulajdonossal.

A tartoszerkezeteket az ajanlatado szallitja és szereli fel.

Az ajanlat elkészitésekor feltételeztlik, - az elézetes egyeztetés alapjan — hogy a tapellatashoz
szukséges 230 V minden helyen rendelkezésre all.

A rendszer jelenleg 7 db kameraval épul fel és 64 kameraig bévithet6. A kamerak képének
tovabbitasahoz pont-pont atvitelt biztositunk iranyitott antennakkal 5,4GHz —es WIFI rendszeren
keresztll. Ezen kivll kiépitink egy pont-pont kapcsolatot letdlté linket és 1 db szabadon, opcionalisan
athelyezhet6 betekint6 linket is.

A WIFI halézat kézponti fejallomasa a viztorony alsé gallérjara kerll fel és a tapellatasat a viztorony
foldszintjérél kapja. A kiirasnak megfeleléen nagyfesziltségl halézat nem kerul kiépitésre a
viztoronyba, az antennak tapellatasat kisfeszlltségl (PoE) haldzattal oldjuk meg.

A kozponti berendezést a Renddrkapitanysag vagy az Onkormanyzat altal lzemeltett épiiletben,
kijelolt zarhatd helységbe telepitjuk, magara hagyott Uzemben. Ennek megfeleléen kuldnleges
Uzembiztonsagi rendszer kerul kiépitésre.

A rogzités szamitdgépes alapu, és valamennyi részegysége 24/7 Uzemre van felkészitve, és
szunetmentes tapegysegrél Uzemel. A felvételeket RAID-1 rendszerben taroljuk. A teljes rendszert
kldn monitoring rendszer felligyeli az esetleges leallasok kévethetésége érdekében.

A medfigyel6/rogzitd rendszerhez monitor kapcsolddik, ahol megjelenik a rendszer fastrukturaja,
Lajosmizse varos térképe a kamerak elhelyezkedésének jeldlésével, valamint a rdégzités-
visszajatszas- archivalas kezelbszervei.

Altalanos kévetelmények

e Az ajanlatban szerepl6 valamennyi elem megfelel a vonatkoz6 Magyar és eurépai
szabvanynak

A kezelési leirdsok magyar nyelviiek (a miszaki atadas — atvétel soran kerllnek atadasra)

A vezeték nélkuli halozat elemei NHH engedéllyel rendelkeznek (14sd. ....melléklet)

Az atviteli kdzeg mikddése elbre lathatélag nem igényel bérleti dijat.

A kiviteli tervet és az atviteli utakat lasd a kamerak elhelyezés c. fejezetben.

A miszaki atadas — atvétel keretében 2 f6 részére 1-2 alkalommal oktatast biztositunk
amelyet oktatasi jegyz6kdnyvben rogzitink.



Miiszaki kovetelmények

A térfigyel6 rendszer folyamatosan minimum 15 fps képfrissitésii képet szolgaltat 4CIF minéségben. A
telepitésre kerulé kamerak IP kamerak.

A tarolt felvételek megfeleld jogosultsag birtokaban barmikor vissza lehet nézni archivalni AVI, MGEG,
vagy DVD formatumban.

A felvételeket 72 6raig taroljuk.

A teljes rendszer modularis felépitésu, és teljes korli funkcionalitassal rendelkezik, igy a kés6bbiekben
atalakithatd akar kistérségi kézpontta is. A modularitasbdl adéddan az egyes részek barmikor tovabb
fejlesztheték, bdvithetdk az alabbi elvarasoknak megfeleléen:

A fejallomas bévithet6,

A kliens allomasok atalakithatok az eszkdz cseréje nélkul atjatszo allomasokka,

A rogzitd szerver liszensz -ek vasarlasaval 64 kameraig boévithetd,

A rendszer programozasa karbantartasa mellet is rogziti a kamerak képeit,

A kezel6i fellilet és a funkcidk (él6kép, visszajatszds, archivalds, eseménynaplok)
alapkiépitésben rendelkezésre all azokat nem kell kildn modulonként megvasarolni, mert a
rendszer része).

A teljes rendszer nemzetkdzi szabvanyokon alapul és tamogatja a kiirasban szereplé szabvanyokat
(lasd a .... mellékletben)

Az alkalmazott rendszer nyilt felépitésl és tamogatja kulsd gyartok altat forgalmazott termékek
illesztését is a rendszerben (lasd a ....mellékletben)

Adatbiztonsag
A rendszer 24/4 Gzemben megfelel§ biztonsaggal mikddik az alabbiak szerint:

o Ateljes rendszer beleértve a kamerakat az atviteli kdzeget és a rogzitét is jelszéval védett,

o A rdgzit6 szerver beépitett hardveres watchdog aramkdrrel rendelkezik, amely érzékeli ha a
rendszer ,lefagy” és szlkség esetén (jrainditja azt, monitorozza a hémérsékletet vezérli a
szell6zb ventillator fordulatszamat,

o Lehetéség van a rendszer tavoli konfiguralasara, karbantartasara, diagnosztizalasara, a
szoftver tavoli frissitésére,

o A belzemelés elétt a teljes rendszer 24 6ras teszten esik at emelt hémérsékletl helységben,

e amennyiben a rendszerben barmely kapcsolat, folyamat leall, akkor azt automatikusan felépiti,
Ujrainditja emberi beavatkozas nélkdl

o afellgyeleti szoftver magyar nyelvi

o lathato a telepulés térképe a kamerak helyének jeldlésével

e valamennyi ablak szabadon definialhat6

o Rogzitd
Szerver alapu rogzités, az ajanlott szerver kiépitése a kovetkezé:

beépitett rogzités,

opcios tarolasi lehetség (eSATA),

grafikus felhasznaléi felllet, tarolt anyagok grafikus tarolasa, eMAP funkcio,
max. 3 monitoros megjelenités,

exportalas DVD re vagy CD re felhasznaldi fellleten keresztl,

a kamerak képérdl pillanat képek készitheték és emailban tovabbithatok,

IP és megapixeles IP kamerakat tamogat,

riasztasok tamogatasa,

audio kapcsolat tdmogatasa (a kameraknal elhelyezett mikrofon segitségével — opcid),
video visszajatszasi lehet6ség riasztas esetén,

JPEG készités,

MS XP/WIN7 op. rendszer,

Sziinetmentes tap,

szerver kiépitést lasd lent.



Szerver

AL GA EP43-UD3L LGA775 DDR2 PCIE GbE ATX /GigaByte/
HDDSAM 1,5Tb 32Mb SATA Samsung 5400rpm HD 154Ul /SAMSUNG/ - 4db
DVDW Samsung SH-S223C SATA White OEM /SAMSUNG/

Key Log OEM Deluxe 250 USB HU BK 967738-0127 /Logitech/

DDR2 4096/ 800MHz Kingston Kit2 CL5 KVR800D2N5K2/4 /Kingston/
Mon Sam 22' B2230W wide 5ms 70000:1 BK /SAMSUNG/

Mou Log OEM Opt. B110 USB BK 910-001246 /Logitech/

CPU Core2Quad Q9400 2,66GHz BOX LGA775 6M 1333MHz /Intel/
OEM Windows 7 Ultimate 32-bit HUN GLC-00708 /Microsoft/

Haz CH SH01BBB500 Smart BK midi 500W /Chieftec/

PCIE HD4850 1Gb Gigabyte OC GDDR3 /GigaByte/

Monitor

- képernyéméret: 22"

- panel technoldgia: A-Si TFT/DID

- felbontas: 1680 x 1050 pixel

- reakcioidé: 5 ms

- kontrasztarany tipusa: dinamikus

- kontrasztarany: 8000:1

- fényer6: 300 cd/m2

- latoészog: 170° / 160°

- csatlakozok: 15 Pin D-SUB kimenet

- szin: fekete

- fogyasztas: hasznalat 45 W, készenlét 1
W

- méret (labbal): 50,5 x 41,7 x 21,7 cm
- tomeg (labbal): 4,85 kg

Op. rendszer: OEM Windows 7 Ultimate 32-bit HUN GLC-00708 SW

Virusirto: ESET SMART Security HU Doboz 1Ev
Ro6gzit6 sw.: NUUO16 csatornas liszensz
IP Kamerak

Embedded H264

4| m=

MOTION
DETECTION
Features: *

IP-2000 CCD IP kamera,

Day&Night funkcio

1280x960 kép tovabbitas

beépitett FTP kliens JPEG képek tarolasa tovabbitasa

MJPEG és MPEG-4 H.264 szabvanyok tamogatasa

allithato savszélesség

tomoaritett videofelvételek visszajatszasa ipari szabvanyok alapjan
egyszerre allithaté a fényerd, kontraszt, szaturacio,

webes felUlettel is rendelkezik,
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e alkalmas web kamera funkciora,
e kultéri alkalmazasra fithet6/hitheté hazban
e |asd a .... mellékletben.

Atviteli kozeg

Az atviteli kdzeg WIFI rendszer(i. A szerelésnél hasznalt kabelek, véddcsdben kerllnek elhelyezésre
és UV védettek, valamint a rongalas ellen is védettek. Az atviteli rendszer homogén egységes gyartoi
tamogatassal bir, és kultéri ipari hasznalatra lettek tervezve.

A kamerak és a rogzité kdzotti savszélesség minimum 2 MBit/s 5,5 GHz en. Minden eszkéz NHH
engedéllyel rendelkezik (Iasd ... melléklet)

Minimum kovetelmények:

5,4 GHz — es szabadfrekvencian Gzemel,

CE tanusitvannyal rendelkezik

a tervezeés soran tekintettel voltunk a korzetben mikodd internet szolgaltatasra,

a berendezések integralt kivitallek,

POE taplalas,

WEB —es fellleten lehet programozni,

Tavfellgyelet: SNMP,

Rendelkezik riasztasi funkcioval

A publikus internetre a Polgarmesteri Hivatalban 100 base-T ethernet felllettel csatlakozunk.

Uzemeltetés
A telepitést utan, két f6 részére oktatast adunk, amellyel a teljes rendszer fellgyelete elvégezheté.

A miiszaki atadas-atvételt kovetd 1 évben a sziikséges mentéseket karbantartasi munkakat
dijmentesen végezziik!

Az ettél eltér6 munkakat (esetleges bévitéseket) valamint az 1 év eltelte utan 5000.- +Afa éradijon
végezzuk.

A varhaté éves lizemeltetési koltségek

Szerver és monitoring PC fogyasztasa: 1 KW

Kdzpont antenna fogyasztasa: 100 W
Végberendezések (kamera+WIFI) 10W / végpont
Garancia

A szerverre 3 év garanciat adunk

A kamerakra 2 év garanciat adunk

A mikrohullamu eszkdzdkre 2 év garanciat adunk

Személyes referenciak
Kamerarendszer:

OBl aruhazak (5-15 kamera)

Henkel Vaci ragasztégyar (10 kamera WIFI)

Kunszentmiklos EUROPAK 2000 (24 Kamera WIFI + vezeték)

KKTK raktarbazis (9 kamera)

Szolnok Ipari Park kameras rendszertervezés (kivitelezés szeptemberben 30 kamera WIFI +
LAN + Optika)

Ferihegy terminalbdvités kamerarendszer tervezés (kivitelezés folyamatban)

WIFI rendszer

e Orszagosan kb 10.000 végpont
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Arak

Eladas
netté munka munka

leiras tipus eladas egység | meny. | anyag 6sszes osszes Mindo6sszesen
DaySNight 1P IP-2000 79992 Ft| 10 000 Ft 7 550944 Ft|  70000Ft| 629 944 Ft
Objektiv Megapixel 30 300 Ft 0 Ft 7 212 100 Ft - Ft 212 100 Ft
Kamerahaz AH-375 7070 Ft| 3000 Ft 7 49 490 Ft 21 000 Ft 70 490 Ft
Rogzité sw NUUO 122 988 Ft| 20 000 Ft 1 122 988 Ft 20 000 Ft 142 988 Ft
Régzitd szerver PC+szlnetmentes| 508 030 Ft 0 Ft 1 508 030 Ft - Ft 508 030 Ft
Monitorozo PC PC+sziinetmentes | 121 200 Ft| 30 000 Ft 1 121 200 Ft 30 000 Ft 151 200 Ft
Fejallomas Fejallomas 317 140 Ft| 30 000 Ft 1 317 140 Ft 30 000 Ft 347 140 Ft
végberendezés végberendezés 110 090 Ft| 20 000 Ft 9 990 810 Ft 180 000 Ft 1170 810 Ft
szerelési anyag szerelési anyag 80 800 Ft 0 Ft 7 565 600 Ft - Ft 565 600 Ft
3447 302 Ft 351 000 Ft 3 798 302 Ft
4 309 127 Ft 438 750 Ft 4747 877 Ft

Fizetési feltételeket

Az ajanlat megrendelése esetén az ajanlatado és az ajanlatkérd kézdsen alakitja ki és szerzédésben
rogziti

Sikeres teljesitést kdvetéen az Ajanlatkéré az Ajanlatadé Orgovany és Vidéke Takarékszoévetkezetnél
vezetett 52400078-17057217 szamu bankszamlajara utalja. Az utalas esedékessége a szamla
kiallitasat kdvetd 15 nap.

A szamlan megjelolt esedékesség lejartaval be nem folyt 6sszegekre az Ajanlatadé a mindenkori
torvényes késedelmi kamatot szamol fel, napi kamatszamitas mellett.

Szerzédéses feltételeket

Jelen ajanlat amennyiben az Ajanlatkéré elfogadja és alairasaval az ,ajanlatot elfogadom és
megrendelem” mez8&ben hitelesiti szerz8désnek mindsil. Az alabbi feltételekkel.

Felelésségi szabalyok

Az Ajanlatadd szavatol azért, hogy valamennyi altala nyujtott szolgaltatas a telepités napjatdl
mikoddkeépes, és a Szolgaltatas alkalmas a szerz6désszer( teljesitésre.

Az Ajanlatado kotelezettségei a szamara felrohaté hibas teljesités esetén az alabbiak:
Az Ajanlatado altal biztositott berendezések meghibasodasa esetén:

e ameghibasodott berendezések cseréje; vagy

e ameghibasodott berendezések kijavitasa;
VIS MAJOR

Amennyiben a Felek barmelyike vis major kovetkeztében nem tudja a vallalt kotelezettségeit
teljesiteni, abban az esetben nincs helye azonnali hatalya felmondasanak. A vis major- ra okot adé
korulmeény bekovetkeztérél a vis majorral érintett fél haladéktalanul koételes hitelt érdemlé mddon
értesiteni a masik felet. Vis major esetén az Ajanlatkérd mentesll a dijfizetési kotelezettsége aldl
mindaddig, amig az Ajanlattev® a vis major elharitasat kdvetéen a Szolgaltatasokat ujra biztositja.

A jelen ajanlat értelmezése szempontjabdl vis major- ra okot adé eseményen olyan eseményt kell
érteni, amelyet a nem teljesité félen kivul allo, elharithatatlan kulsd er6hatas idéz eld, igy kilondsen
természeti jelenségek, harci cselekmények, sztrajkok stb.
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Irdnyadé jog

A felek kolcsdndésen megallapodnak abban, hogy jelen Szerz6désbdl eredd jogvitaikat mindenkor
megkisérlik békés uton rendezni. Ennek sikertelensége esetére kdlcsdndsen alavetik magukat az
Ajanlatad6é mindenkori székhelye, jelenleg a Kecskemét Varosi Birdsag kizardlagos illetékességének.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a mindenkor hatalyos magyar jogszabalyok
rendelkezései irdnyadok, kulonds tekintettel a Polgari Toérvénykényv rendelkezéseire. Jelen
Szerz6désben szerepl§ kifejezéseket és jogintézményeket - ha jelen Szerz6dés masként nem
rendelkezik - a magyar nyelv szabalyai szerint, a szavak altaldnosan elfogadott mindennapi jelentése
szerint, valamint a magyar jogszabalyok alapjan kell értelmezni.

Zaro rendelkezések

A jelen szerz8dés barmely modositasanak vagy atruhazasnak feltétele az irasbeli forma, Ajanlatadé
és az Ajanlatkérd képvisel6i vagy meghatalmazottjai altal alairt formaban.

Jelen Szerz6dést szerz6d6 felek elolvasas és értelmezés utan, mint szerz6déses akaratukkal
mindenben megegyez6t cégszerlien alairtak.

Nagy Istvan Péter ajanlatot elfogadom és megrendelem
Ajanlatado Ajanlatkérd
p.h. p.h.
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Eszkozigény:

Kamerak: kiiltéri, széls6séges idGjarasi koriilmények kozotti miikddéshez
sziikséges nagy megbizhatosagi kamerak, melyek éjszaka is j0 mindségii képet
alkotnak:

7 darab ACTI TCM-5311 halézati IP kamera + Fujinon objektiv DC
vezérléssel

Tulajdonsagok:

- H.264 Mechanikus Day / Night MegaPixel IP Kamera,

- Progressive Scan 1.25M Pixel Exview HAD CCD,

- Minumalis fényérzékenység 0.05 Lux at F1.2

- H.264 / MPEG-4 / MJPEG tOmorités,

- 1280 x 960 felbontas 15 FPS-en

- 900TVL

- Fehéregyensuly: AUTO, INDOORI, INDOOR2, OUTDOORI,
OUTDOOR2, HOLD CURRENDT, MANUAL

- mozgasérzékelés

- MPEG4 atvitel

- WEB-es kezelofeliilet

- mindsités: CE, FCC

Kozponti szerver:

~ Intel Core2 QuadQ9550 2,83GHz, 4GB DDR2 800FSB, 4x Hitachi 2GB
HDD (4GB RAID1), GbE, mATX, LG DVDW

—~ monitor: Samsung 24" 2443NV 5ms, 20000:1, sSRGB

-~ APC Smart 750VA (SUA750XLI)

- WinXP professional

- NUUO Professional IP rogzit6 16 kamera képének rogzitésére

Adatatvitel:

Mikrotik és Ubiquiti Networks Inc. termékek felhasznalasaval, melyek
megbizhatéak, stabil miik6désiiek.

Fejallomasok:
-~ RB433AH + R52 radi6 2 db + Atlas 90 antenna + aluminium haz (kiiltéri és
tartokonzolok

Kliens eszk6zok:
- Ubiquiti NanoStation5
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Aktiv elemek:
- Linksys switch 9 port

Kabelezés, egyéb szerelési anyagok:

— 12 U fali rackszekrény

— STP kabel CATS5-E

— KPE csovezés

- éaramellatas: 6A -es kismegszakitok minden kamerahoz
- mianyag szerelddoboz, IP55

- 230V aljzat + dugvilla

Sziinetmentes aramforras a fejallomas részére:
- APC Smart 750VA (SUA750XLI)
- kamerak nem rendelkeznek sziinetmentes aramforrassal

Arak:

Eszkoz Mennyiség | Egységir Osszesen netté
ACTI TCM-53111|7 301.166 2.108.162
Kamera 7 55.000 385.000
kiegészitok(kiiltéri

hittt-fiitott haz,

tartékonzolok,

dobozok, adapterek)

Sziinetmentes tapok |2 89.000 178.000
Ko&zponti rogzitd 1 457.000 457.000
szamitogép +

rogzitd szoftver

Rackszekrény 1 23.000 23.000
Mikrotik fejallomas |3 75.000 225.000
Kliensek 7 16400 114.800
Szerelési és 1 400.000 400.000
programozasi

munkadij

Osszsen: 3.894.162

A rendszer rendelkezik a megfeleld jelzési mechanizmussal, valamint megfelel a
EU és nemzetk6zi szabvanyoknak.

— i a Kit.
Lajosmizse, 2010. junius 15. ] m/A//d H-6050 Lajosmizse. Kossuth | o s

u. 52

s Addszam: 148409 :
Torok Andras Sdasz.: 51700160 1118897
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Lajosmizse Varos Térfigyelo
Rendszerének
miuszaki leirasa

Nefty Informatika Kft.
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A rendszer a kiirds szerinti 7 kamaraval rendelkezik, azonban 16 kameraig
tettszolegesen bovitheto.

Eszkozigény:

Kamerak: kiiltéri, szélsoséges idOjarasi koriilmények kozotti miikodéshez
sziikséges nagy megbizhatosagu kamerak, melyek éjszaka is j0 mindségi képet
alkotnak. A rendszer hasznalhatosagat alapvetoen meghatarozo részegység:

- 7 darab ACTI TCM-5311 halozati IP kamera + FEIHUA objektiv DC
vezérléssel

Kamera tulajdonsagok:

- H.264 Mechanikus Day / Night MegaPixel IP Kamera,

- Progressive Scan 1.25M Pixel Exview HAD CCD,

- Minumalis fényérzékenység 0.05 Lux at F1.2

- H.264 / MPEG-4 / MJPEG tomdrités,

- 1280 x 960 felbontas 15 FPS-en

- 900TVL

- Fehéregyensuly: AUTO, INDOORI1, INDOOR2, OUTDOORI,
OUTDOOR2, HOLD CURRENDT, MANUAL

-- mozgasérzékelés

- MPEG4 atvitel

— WEB-es kezelofeliilet

-- minosités: CE, FCC

Objektiv:
- 5-100 mm kézzel allithat6 lencse
— 46°-2,4° kézzel allithato 1atoszog
- DC vezérelt irisz
- 1/3 colos CS foglalatba
- CE mindsités, ISO 9001 mindsités

A kamerdk a felszerelési helyeken tartokonzolokra szerelt fiitott-hiitétt,

vandalbiztos kamerahazakba keriilnek, kiilonosen figyelve a vezetékezés
vandalbiztos kivitelezésére.
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Kozponti szerver:

— Intel Core2 QuadQ9550 2,83GHz, 4GB DDR2 800FSB, 160GB HDD, GbE,
mATX, LG DVDW

— monitor: Samsung 24" 2443NV 5ms, 20000:1, sSRGB

— APC Smart 750VA (SUA750XLI)

— WinXP professional

- NUUO Professional IP rogzitd 16 kamera képének rogzitésére

— adattarolas:
— NAS Linksys NSS4000 4x3,5HDD Array 1U magas.
— 4x Hitachi 2TB HDD (4TB RAID1)

A r6gzitd pc és az adattarolo (linux alapu) kiilonvalasztasaval nagyfoki biztonsag
érhetd el. A pc-n lévé windows esetleges sériilése esetén az adatok teljes
biztonsdgban maradnak!

A szerver és a rajta fut6 rogzitd szoftver teljesiteni képes a kiirdsban szerepld
Osszes kritériumot:

— beépitett rogzités

— eSATA csatlakozas

— grafikus feliilet, grafikus abrazolas, térkép kezelés

— tobb monitoros megjelenités

— exportalas DVD-re

— pillanatképek készitése, tovabbitasa

— Megapixel IP kamerak tamogatasa

— kontaktusos riasztasok

— audio kapcsolat lehetdsége

— visszajatszas lehetdsége a riasztasi listarol

— JPEG készités, kezelés

— magyar nyelvii kezel6feliilet

— jelszavas védelem

— felhasznalok kezelése, jogosultsagi szintekkel

A rendszer tavoli konfiguralasa, elérése a kdzponti PC tavelérésével megvalosul.
fgy barmikor ellenérizhetdek a futé szolgaltatasok, a rendszer pillanatnyi allapota,
esetleges modositasok végrehajthatok.
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Adatatvitel:
1. megoldas: sajat (6nkormanyzati) tulajdonu halézat kiépitése

Mikrotik és Ubiquiti Networks Inc. termékek felhasznalasival, melyek
megbizhatéak, stabil miikdésiiek, ipari felhasznalasra tervezettek.

Fejallomasok:
— RB433AH + R52 radié 2 db + Atlas 90 antenna + aluminium haz (kiiltéri és
tartokonzolok

Kliens eszk6zok:

— Ubiquiti NanoStation5

Aktiv elemek:
— Linksys switch 9 port

Kébelezés, egyéb szerelési anyagok:

— 12 U fali rackszekrény

— STP kabel CAT5-E

— KPE cs6vezés

— aramellatas: 6A -es kismegszakitok minden kamerahoz

— thlfesziiltségvéd6 dramkor egyiittesen kameranként + kliens eszkdzonként
— mianyag szerelédoboz, IP55

— 230V aljzat + dugvilla

Sziinetmentes dramforras a fejallomas részére:
— APC Smart 750VA (SUA750XLI)
— kamerak nem rendelkeznek sziinetmentes aramforrassal

A radi6s rendszer jelentés tartalékkal rendelkezik. A kézpont és a kamerak kozotti
adatatviteli sebesség teljesiti a kiirasban szereplé 2Mbit/s +33%-ot teljesiti.
Tényleges adatatviteli sebesség varhatéan kb. min. 25Mbit/sec. A rendszer az
5SGHz-es szabadon hasznélhaté frekvenciatartominyban miikédik: Mivel a
fejallomashoz nagy teljesitményii sziinetmentes aramforras lett tervezve, valamint
az eszk6z0k megbizhatosaga igen magas, a kiirasban szerepld 96%-os éves szinten
torténd rendelkezésre allast a rendszer teljesiteni képes.
Az alkalmazott eszk6z6k mindegyike

— CE tanusitassal rendelkezik,

— POE képes
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— WEB feliileten, illetve sajat szoftverrel menedzselhetd
— SNMP képes
— riasztasi utasitasok (scriptek) irhatéak

A rendszer éves fenntartasi koltsége csak becsiilhetd, mely a teljes rendszer
eszkbzeinek esetleges meghibasodasaibol, a sziinetmentes tapegységek
akkumulatorainak cseréjéb6él, valamint a monitoring rendszer fenntartasabol
adodik. Ennek becsiilt éves koltsége valosziniisithetden nem tobb mint 200e Ft/év.

Cégiink a teljes kiépitett rendszerre linux alapt szoftverrel monitorozast vallal évi
60e Ft-ért.

2. megoldas: infrastruktira bérlése

Cégiink a teljes varost lefedd mikrohullami halézattal rendelkezik. A
gerinchal6zat a kézpont (ami a rém. kat templomtornyon taldlhatd) és az egyes
atjattszok kozott SGHz-es frekvenciatartomanyban miikodd eszkozokkel van
Osszekdtve, melyek Mikrotik eszkozoket hasznalnak. A teljes halozat
sziinetmentesitve van, kb. fél 6rds dramsziinetet garantaltan kibirnak. A teljes
hél6zat monitorozasat kozpontilag végezziik Nagios3 feliigyeleti programmal. Az
éves szintii rendelkezésre 4llas 99,9%-o0s.

Rendszeriink jelentds tartalékkal rendelkezik, igy a 1. megoldasban felépitendd
rendszer &sszes kritériumat maradéktalanul teljesiteni képes.

-

Arak az 1. megoldast alkalmazva:

Eszkéz Mennyiség Egységar Osszesen netté
ACTI TCM-5311 7 301.166 2.108.162
Kamera kiegészitok(kiiltéri hiitott-fiitstt |7 55.000 385.000
haz, tartékonzolok, dobozok, adapterek)

Sziinetmentes tapok 2 89.000 178.000
Kozponti rogzit6 szamitogép + NAS + 1 457.000 457.000
rogzitd szoftver

Rackszekrény 1 23.000 23.000
Mikrotik fejallomas 3 75.000 225.000
Kliensek 7 16.400 114.800
Szerelési és programozasi munkadij 1 400.000 400.000
Osszsen: 3.894.162
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Arak az 2. megoldast alkalmazva:

Egyszeri eszkozberuhdzds:

Eszkoz Mennyiség  |Egységir | Osszesen nettd
ACTI TCM-5311 7 301.166 2.108.162
Kamera kiegészitok(kiiltéri hiitott-fiitétt |7 55.000 385.000
haz, tartékonzolok, dobozok, adapterek)

Sziinetmentes tapok 1 89.000 89.000
Kozponti rogzitd szimitogép + NAS + |1 457.000 457.000
rogzitd szoftver

Rackszekrény 0 0 0
Mikrotik fejallomas 0 0 0
Kliensek 0 0 0
Szerelési és programozasi munkadij 1 200.000 200.000
Osszsen: 3.239.162
Rendszerbérlet:

Havi 50e Ft, mely tartalmazza az adatatviteli rendszer teljes karbantartasat,
hibaelharitasat, folyamatos rendelkezésre allast biztositva.

A 2. megoldast valasztva az egyszeri beruhazasi koltségen netté 655e¢ Ft

megtakarithatd, valamint megtakarithato az atviteli rendszer esetleges hibainak
folyamatos javitdsa, karbantartasa.
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Kivitelezési és megvalosulasi terv:

Kamerak elhelyezése:

* rogzité PC

+ mikrohullamu fejallomas
nyilak: kliensek + kamerak
Piros vonalakkal jeloltem a wifi nyomvonalat.
Az eszk6zok specifikacioi, adatlapjai az drajanlathoz csatolva.

A rendszer a telepitést kovetden 24 6ras folyamatos tesztelésen esik at, melyet

Jjegyz6konyvvel igazolunk. A rendszer ataddsat kdvetden a rendszer hasznalatat
bemutatjuk, betanitjuk, melyr6l szintén jegyz6kényv késziil.
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Karbantartasi terv:

A legfontosabb a kamerahdzak szennyezddéstdl valé megtakaritasa, folyamatos
ellendrzésiik. Ezt célszerii havonta szemrevételezéssel ellendrizni, valamint 3
havonta a kamerahazak {ivegének megtisztitasa.

Sziikséges tovabba a sziinetmentes tapegységekben akkumuldtorokat cserélni
évente egyszer. Célszerii a karbantartasi tevékenységet jegyz6konyvben rogziteni.
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4.sz. melléklet

www.opticline.hu

mail: info(@opticline.hu
telefon: +36 76/850-860
fax: +36 76/850-888
mobil:+36 20/3777-905

Ajénlatkéro; .
Baski Andrds Polgarmester Ur
Lajosmizsei Onkormanyzat

Ajanlattevé: OPTIC-LINE Kereskedelmi és Szolgaltato Korlétolt Felelésségli Tarsasag

Targy: Lajosmizse, vezeték nélkiili térfigyels rendszerének kiépitése, beiizemelése,oktatésa.

Ajanlat ismertet6:

Megtiszteld megkeresésiiknek megfeleléen megadjuk arajanlatukat a Lajosmizse vezeték-nélkiili, bdvitheté
kamera rendszerének kiépitésére.

Felhivjuk figyelmét, hogy az ajanlatban kamerak elhelyezése,tipusa és szama a helyszin bejarasat kdvetéen és
a szoban, valamint a palyazati kifrasban ismertetett elképzelések alapjan lettek meghatarozva.
Ugyanez vonatozik a vezeték nélkiili-halozat elemeire.

A jelenleg tervezett kamera végpontokat, azok kiegészitd elemeit és jarulékos anyagait valamint kiépités koltségei
tételesen lebontva az altalunk készitett ajanlat tartalmazza.

Alkalmazott technolégidk:

Kamerik:

A kamera rendszerek kozott az egyik legnagyobb kériiltekintést igényl a térfigyeld rendszer, mivel a
fényviszonyok ennél a legszélséségesebbek.

Céglink abban a “szerencsés™ helyzetben van, hogy modunkban 4llt t5bb telepiilésen is vezeték nélkiili térfigyel6-
rendszert kiépiteni és a mai napig is lizemeltetni, ezért kamerak kivalasztasanal és a vezeték nélkiili adatétvitelben
is jelentos tapasztalatokkal és szaktudéssal rendelkeziink.

Legnagyobb problémat az éjszakai képek jo mindségének biztositasa jelenti amelyet jelenleg csak a CCD
kamerdk tudnak biztositani. Az olcsobb CMOS IP kamerak képe gyenge utcai megvilagitas mellet gyakorlatilag
értékelhetetlen.

Ebbol kiindulva és az Onok igényinek, elvérasainak megfeleléen Hibrid (anal6g/IP) rendszert ajanlunk amelyet a
késdébbiekben is szabadon kombinalhatnak viszonylag kis anyagi raforditassal.

A mindségi analég kamera/webszerverek amelyekkel (ha késébbiekben fejleszteni szeretnének) akar speed doom
kamerak is meghajthatok, kezelhetdk.

Természetesen ezt a megoldast az ajanlott szoftver és a rendszer tovabbi elemei is timogatjak.

Alkalmazott kamera és webszerver tipusok:
- Anal6g kamera:Videosec C805 D/N 600/700 TVS 0,0002LUX+Fujinon objektiv DC vezérelt D/N 6-60mm

Alrisz
- Webszerver:TRUEN H.264 25fps 720X576

y <
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Mikrohullami/kiszolgalé rendszer:

Az elérhet6 art, de rendkiviil megbizhaté MIKROTIK hardver elemeit hasznéljuk, ajanljuk. Nem csak papiron, a
valosdgban iizemi kériillmények kozott is bizonyitott a gyarto.

Fejallomas/ok:
Mikrotik RB433 alaplap 1db + R52 radié 2db + Atlasz 90 szektor antenna+ aluminium héz (kiiltéri)
illetve a tart6 konzol.

Kliens eszkozok:
Mikrotik vagy 433 Alaplap+R52 radié+ iranyitott antenna + aluminium (kiiltéri) haz.

Aktivelemek:

TP-LINK Switch 9 port 10/100/1000 mange-elhetd!

TP-LINK mini router (az dram kimaradasok érzékelésére,riasztisara)
TP-LINK Switch 8 port (a szerver ¢és a radiok kozositésére)

Kibelezés egyéb felhasznal anyagok:

Rack szekrény 19" fali rack szekrény 12U magas

19" 350mm perforalt rack polc

Kiiltéri FTP kébel Cat5SE és/vagy RG59/u

KPE csovezés 32

Aramellatas:

6A megszakito minden kamerahoz! (tiiz és tilfesziiltség védelem)
Miianyag szerel6 doboz (IP védett)

230V 3-as ajzat+csatlakozd

Tépkabel 3x1 MT

Sziinetmentes aramforras:
A kamerak nem rendelkeznek sziinetmentes dramforrassal. Természetesen igény szerint megoldhato.
A fejallomas illetve a szerver igen.

Fejallomas:APC BACK 700VA ES BE700G-GR
Rogzitd/kiszolgélo szerver: APC SMART 750VA

Szerver (rogzité,kiszolgalo):

Hewlett Packard HP ProLiant ML110 G5 Q9550CPU,4GB ram, 6TB winchester,Dvd-RW,
Zotac 5200 128M Passive PCI videokartya

Samsung 24" 2443NW Wide 3év monitor” LCD monitor. Bill+egér

Szoftver:

Windows 7 pro hu vagy Windows XP Pro.hu
NUUO Professional IP rogzit 16 kamerss license-el
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Ajénlat elemei:

1.Tervezési dij:

A felmérés és a tervezés ingyenes.

Fejillomds és a vezetékes halézat elemei:

[Fejallomas anyag/eszkoz: Mennyiség: | Egységar: Osszesen netté:
Mikrotik RB433 alaplap, 3 db R52 aluminium héz, 3db 98.000 Ft 294.000 Ft
horganyzott felépitmény(konzol)
Atlas sektor antenna 5GHz 17dBi 90 +N1000-s pigtal 2m 6 db 24.300 Ft 145.900 Ft
Atlas parabola antenna 5GHz 29dBi 4 db 28.690 Ft 114.768 Ft
Kpe cs6 32 100 m 280 Ft 28.000 Ft
Cat5e Ftp kabel (torony-rackszekrény 4-5 port) 305 m 95 Ft 28.975 Ft
Rackszekrény 19" fali 12U magas+ polc 350mm 1 db 36.900 Ft 36.900 Ft
TP-Link 9 Port Gigabit managed switch 19" Rack 1db 34.200 Ft 34.200 Ft
Router 1 /4 port NO-ARAM warning!) 1 db 6.260 Ft 6.260 Ft
Sziinetmentes APC BACK 700VA ES BE700G-GR 1db 27.860 Ft 27.860 Ft
Anyag dijak dsszesen: 716.863 Ft
Munkadijak:
Fejallomas §sszeszerelése,programozasa 3db 75.000 Ft 225.000 Ft
Kabelezés, szekrényfelszerelése, bekotés 1db 45.000 Ft 48.000 Ft
Munka dijak dsszesen: 273.000 Ft
Osszesen nett6: 989.863 Ft
Osszesen brutté: 1.237.329 Ft
Megjegyzés:

A fejallomas jol elkiilonitheté harom f6 egységbol all. A Bacsviz viztorony legfelsd szintjét egy mobil szolgaltatd
hasznélja, ezért a fejallomasokat az erdsen arnyékolt perem alatti galléra szerelhetjiik.

Az aramellatast lentrd] a torony ldbanal 16v6 kis rack szekrénybél sziinetmentes kozbeiktatasaval konvertalt
12-24V betaplalassal oldjuk meg. A fejallomasok a szintén lenti rack szekrényben taldlhaté switch-el vannak
Osszekotve (a viztornyon 1évé kamera is).

A fejallomasokban mindegyikben van egy darab tartalék radié hely amivel a betekinté vagy letslté irdnyt is
szabadon lehet véltoztatni. Ennek akkor van jelentdsége ha szervert masik épiiletbe helyezik 4t vagy t5bb
fiiggetlen pontrol szeretnének bejelentkezni.

Minden fejallomas egyenként 8-10 kamerat tud lekezelni tehat jelentds tartalékkal rendelkeznek. A késébbi
fejlesztéseknél csak a kliens-radio szettet és a kamerat kell megvasarolni.

A fejallomds villim védelemmel rendelkezik (a viztorony foldelésén keresztiil)!
A LAN portok kiilon villimvédd modullal vannak ellatva.

©

28




Radios kliens eszkozok

Kliens eszkozok és szerelvényeik: Mennyiség: |Egységar: Osszesen nett6:
Mikrotik RB433+R52+Aluminium alaplap+Grid5G Ann 6 db 51.000 Ft 306.000 Ft
Mikrotik RB433+R52+Aluminium alaplap+Parabola 2 db 72.000 Ft 144.000 Ft
Anyag dijak dsszesen: 450.000 Ft
Munkadijak:

Kliens eszkdzok felszerelése programozasa 8 db 26.000 Ft 208.000 Ft
Munkadijak dsszesen: 208.000 Ft
Osszesen netté: 658.000 Ft
Osszesen bruttoé: 822.500 Ft

Megijegyzés:

Az altalunk telepitet kliens eszkozok opciondlisan minimalis réforditassal atjatszo vagy mini fejalloméssa
atalakithatéak. Ez akkor el6ényds ha a telepitett kamera kizelében egy ujabb kamerét szeretnénk telepiteni, de
nincs optikai ralatas kézvetleniil a toronyra vagy tl messze van.

A Kkliens eszkozok listdja tartalmazzak a let6ltd, klienst.

Kamerak

[Kamerik és szerelvényeik: ennyiség: |Egységar: (Osszesen netto:
Videosec C805 D/N 600/700 TVS 0,0002LUX+Fujinon 7 db 54.100Ft 378.700 Ft
objektiv DC vezérelt D/N 6-60mm Alrisz

Webszerver: TRUEN H.264 25fps 720X576 7 db 78.400 Ft 548.800 Ft
Kamera haz kiiltéri, hiit6tt, fiit6tt rejtet kabelezéssel 7 db 12.960 Ft 90.720 Ft
Kamera tart6 konzol 7db 6.960 Ft 48.720 Ft
Miianyag ip védett vezérlé miiszer doboz készre szerelve: 7 db 36.000 Ft 252.000 Ft
Tapok,elosztok kabelek, adapterek,0sztok, és megszakitok

Egyébszerelési anyag: 1db 15.000 Ft 15.000 Ft
Anyag dijak dsszesen: 1.333.940 Ft
Munkadijak:

Kamerdk felszerelése IP programozasa 7 db 16.500 Ft 115.500 Ft
Munkadijak Osszesen: 115.500 Ft
Osszesen netté: 1.449.440 Ft
Osszesen brutté: 1.811.800 Ft

Megijegyzés:

A videosec kamera analég, de akar rossz fényviszonyok mellett is szines képet tud kozvetiteni.

Az dltalunk ajanlott webszerver kifogastalan képmindségben tovébbitja IP felilleten az analég kamerak képét.

Kédolas H.264!!

Valamint ftp szerverre képeket tud kiildeni igy a térvegyilet mellet webkameraként is tizemelhet akér az 6sszes

altalunk felszerelt kamera.

29




Rogzité hardver és szoftver elemek: Mennyiség: |Egységar: Osszesen netto:
Hewlett Packard HP ProLiant ML.110 G5 SZERVER 1db 369.000 Ft 369.000 Ft
Q9550CPU,4GB ram, 6TB winchester,Dvd-RW,

Zotac 5200 128M Passive PCI

videokartya

Samsung 24" 2443NW Wide 3év monitor” LCD

APC SMART 750V A sziinetmentes 1db 68.600 Ft 68.600 Ft
Switch TP-LINK 8 port 1 db 4.960 Ft 4.960 Ft
Microsoft Windows 7 Pro 32-bit HUN/vagy XP Prof.hu 1db 38.000 Ft 38.000 Ft
NUUO 16 kameras professzionalis régzité szoftver license 1db 288.900 Ft 288.900 Ft
Anyag dijak Osszesen: 769.460 Ft
Munkadijak:

Szerver €s rogzitd beallitdsa betanitdsa a kijelolt kezelknek: 1db 80.000 Ft 80.000 Ft
Monitoring rendszer felprogramozasa, betanitasa: 1db 50.000 Ft 50.000 Ft
Munkadijak dsszesen: 130.000 Ft
Osszesen netto: 899.460 Ft
Osszesen brutté: 1.124.325 Ft

Megjegyzés:
A kamera szervert egy HP torony szerverbdl alakitjuk ki. Az tizembiztonsg és a garancia idd igy biztositott,

ellentétben egy dssze szerelt gépnél ez nem garantalhato. A szerver hardver elemeire 3 év csere garancia
vonatkozik!

Teljes beruhazas koltsége:

Beruhazas dij §sszesito:
A teljes beruhazas dsszkoltsége:

Nettd:
3.996.763 Ft

Brutté:
4.995.954 Ft

Hardverelemek,beszerzés:

A jelenlegi kiszdmithatatlan gazdasagi koriilmények miatt fenntartjuk a jogot hogy az ajanlatban szerepl
hardverelemeket €s szoftvereket beszerzési nehézségek miatt mds azonos tudasi vagy jobb eszkozokkel
helyettesitjiik.

Kivitelezés iddtartama:

- A kivitelezés idotartama (amennyiben a megrendeld rendelkezik minden sziikséges engedéllyel) a kivitelezés
id6tartama 1-2 hét.

Uzembe helyezés, iizemeltetés:

A rendszert cégiink felszereli és lizembe helyezi, igény szerint iizemelteti. Atads utdn egyszer ingyenesen 30
napon belill, a megrendel$ esetlegesen felmertilt igényei alapjan, ujra konfiguraljuk a kamerak képét és a szervert.

A rendszer folyamatos feliigyeletet igényel. Mint minden informatikai rendszer igy ez is tobb komponensbél all.
Aram sziinetek, vagy frekvencia hasznalati szokasok miatt eléfordulhatnak aprobb hibak amiket el kell haritani.
A kamerdkat tisztdn kell tartani. Minimum naponta egyszer a kamera képeket vizualisan is ellenérizni kell.

Az altalunk hasznalt monitoring rendszerrel nyomon kévetheték az esetleges valtozasok, a hibakat mar mielstt
bekovetkeznének érzékeli és emailt vagy/és sms-kiild a felhatalmazott illetékesnek.(az SMS nem ingyenes!)
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Céglink kameranként 5.000 Ft +ifa/ho dijért vallal iizemeltetést amely a térfigyels rendszer minden elemére
vonatkozik.

Ha nem kivannak €lni a lehetdsséggel a megrendels altal kijelolt személyt betanitjuk a monitoring rendszer
hasznélatara illetve az tizemeltetési rutinok elvégzésére.
A tanfolyam dija:50.000 Ft + dfa (az ajanlat tartalmazza)

Ajanlat érvényessége:

Az ajanlat kiadasatol szamitva 30 napig illetve 290 Euro/Ft arfolyamig érvényes.

Az ajanlatban szerepld tételek valtoztatasanak jogat fenntartjuk, ha az ajanlat kiadasatol eltelt idé kozben a
gazdasagi vagy/és technologiai feltételek megvaltoznak.

Viltoztatasokat természetesen egyeztetjitk a megrendelével. Az ajanlatban szerepld tételeket csak és kizarélag
azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkez6 anyagokkal helyettesithetjiik, ha sziikséges.

Finanszirozasi_feltételek:

Az ajanlatban szerepld arak nett6 arak. A 25%-os afat nem tartalmazzak.

Az megrendelés esetén a beruhazas szamlaértékének 10%-at 30 napos fizetési hatariddvel kiszamlazzuk a
megrendelének. A szamlaérték megérkezését kovetden a megrendelével megbeszélt, egyeztetett idépontban és
paraméterek alapjan a rendszertelepitést elvégezziik.

Végszamlat a teljesitési igazolds alairdsa utan szintén 30 napos fizetési hataridével allitjuk ki.

Felhivjuk figyelmiiket, hogy az elismert, befogadott szamla 30 napon tuli tartozasa esetén,
A késedelmi kamatok érvényesitése mellet at/eladjuk a tartozast faktor cégiinknek.

E szabalyok aldl, kivételt képeznek az irasos egyedi megallapodasok, de azok megszegése esetén,
hasonléképpen jarunk el

Garanciilis feltételek:

Minden éltalunk felszerelt eszkdzre 1 év cseregarancia vonatkozik kivéve a vis majorbél (pl elemi kar) ered6
vagy szandékos rongdldsbél ad6dé meghibasodasokra. A garancia az anyag és a cserébél fakadé munkadijat
illetve kiszallasi dijakat is tartalmazza.

Az esetleges elemi karokat a megrendeld biztositdskotéssel elharithatja.

Referencidink a teljesség igénye nélkiil:

- Kunszallas, vezeték-nélkiili kamera rendszer 7 db kamera
- Kémpoce, vezeték-nélkiili kamera rendszer 6 db kamera

- Nyarl6rinc, vezeték-nélkiili kamera rendszer 6 db kamera
- Bugac, vezeték-nélkiili kamera rendszer 16 db kamera

Amenyiben kérdése meriilne fel, kérem keressen az albbi elérhetéségeim egyikkén.:

Tisztelettel: / ‘ ol
Gkerti sétany 61,
e 1 %154470-2-03

Kele Robert laffe ganksz.: 52400078-17084503

Telefon:+36 20 3777 905
mail:kele.robert@opticline.hu

optikai és struktaralt informatikai halozatok tervezése és kivitelezése
vezetekes és vezetek nelkiili kamerarendszerek telepitése
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